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FOCUS-VLM-300(500)SOL
VARMVATTENBEREDARE
INSTALLATION- OCH
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i \\\\\\\\\ /y
e
g
Ty
T
Ty,

L.
Tl

e

e

e
|\ o
(@]

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
I H |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

e Iﬂ'\\\\\\\\

11k S

&5 &h

METRO THERM

Franskavagen. 24,39356 Kalmar
Tel. 0480-420730
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INNEHALL

EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTOMMELSE

Garantin galler under FOCUS- produktmarke tillverkade varmvattenberedaren, med volym 15-
1000, producerad i rostfritt stal.

Vid-tillverkningen har tilldmpats bésta verkstadsteknik som uppfyller direktiv och standarder enligt
nedanstaende godkénnande;

89/336/EEC
92/31/EEC
73/23/EEC
93/68/EEC

Reso 19.6.2002

Zma/ﬂdfw‘“

Raimo Aaltonen
Verkstéllande Direktor
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FUNKTIONSBESKRIVNING

FOCUS-SOLAR-300(500) varmvattenberedaren &r tdnkt att
vérma tappvatten med hjilp av sol- och elenergi. Beredarens
behéllare &r i rostfritt stil och isolerad med polyuretan som
gor att energiforlusten ar mycket lagt.

Beredaren #r utrustad med tva syrafasta elpatroner och en
kopparslinga (med kamflidnsar). Kopparslingan och den ena
elpatronen finns i nedre delen av behallaren och dessa vdrmer
hela innehallet i behallaren. Slingan védrmer alltid tappvattnet
ndr det finns solenergi tillgdnglig. Medan elpatronen
anvindas enbart t.ex. om natten eller under vintern till
uppvarmning av tappvatten. Den specialformade elpatronen,
som #&r monterad i behdllarens ovre del, vdrmer (eller
spetsvidrmer) enbart den 6vre delen av behallaren. Pa sa sitt
fas varmt tappvatten snabbare.

GENERELL INSTALLATIONSMANUAL

Still inte beredaren pé fuktkénsliga golv innan den installeras
darfor den kan avge kondens eller vatten frén
tryckprovningen.

Téck inte den malade ytan med gummi, plast eller tyg
eftersom ytan kan skadas.

Se till att det pa stidllet dar beredaren ska placeras finns
tillrackligt utrymme for montering och eventuell service.
Beredaren &r en stdende golvmodell och den behdver en
golvyta p& 600(730) mm x 600(730) mm. Den ska installeras
stdende i ett torrt rum i ndrheten av en golvbrunn. Vid val av
plats for installation ska det ocksa tas hénsyn till att
sdkerhetsventilens spillrér kan ledas ner till golvbrunnen eller
liknande, och att det finns mdjlighet att tomma beredaren
(t.ex. om det &r risk for frost).

Har man egen brunn bor man gora en kontroll av

vattenkvaliteten, da hoga  kloridhalter —och  hart
vatten(kalkrikt) kan ge upphov till skador pa
varmtvattenberedaren. Vid denna typ pd  vattenkvalitet

rekommenderas att ett vattenfilter installeras i anldggningen.

Om vattenledningstrycket &r over 6 bar rekommenderas det
att i samband med beredaren installeras en sirskild
tryckreduktionsventil.

Med hjélp av passande el- och automatikkopplingar gors
funktionen av varmvattenberedaren helt automatiskt.
Beredaren behdver ingen service, men funktionen av
sikerhetsventilen bor kontrolleras.

Beredaren kan ocksa vdarmas med enbart el om, t.ex. man inte
har utrustningen for att utnyttja verkningsgraden fran sol
energi. | stillet f6r solenergi kan man ocksd anvinda andra
energikillor.

ELINKOPPLING
Elinstallation av beredaren far endast utforas av en behorig
elmontor.

RORINSTALLATION

Rérinstallationen ska goras enligt gillande normer.

VENTILGRUPPEN

OBS! Vattens volym o6kar nir det vdrms upp pa grund av
detta okar ocksa trycket i beredaren eftersom beredaren &r ett
homogent kirl, och backventilen forhindrar det utvidgade
vattenflodet att ga tillbaka. Darfor & mycket viktigt att
komma ihdg att installera  ventilgruppen efter
installationsschema..

Oppningstrycket till sikerhetsventilen ska vara 9 bar. Pa
sdkerhetsventilen skall ett spillrér monteras for att leda bort
vattnet till en golvbrunn. Roret installeras sa att hela langden
faller nerat och sa att dndan pa roret forblir synligt 6ver
golvbrunn (roret ska ockséd isoleras om det finns risk for
frost).



TEKNISKA DATA

Bild 1.

FOCUS SOLAR-300(500) HUYUDDELAR OCH

MATT:

1900(1920)

| o%.
f1
o
105
n__/ A
é -
S
600(730)
GARANTI

Behallaren har 2 4rs garanti, komponenten har 1 4r.

TYP Volym | Effekt | Vikt | Spanning

[L] (kW] | [ke] V]
SOLAR-300 290 3+3 105 | 230/400
SOLAR-500 500 6+4,5 | 153 | 230/400

- Behdllarens drifttryck 1 MPa (=10bar)
- Elpatroner: 2 st.

I syrafast incoloy -material.

(monterad med fléns i serviceluckan)
- Dubbel elforsérjning

Y

FOCUS-SOLAR-300(500) DELAR:

1.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

Varm virmeoverforingsvitska in
- tryckkoppling @22 (018)
Virmeoverforingsvitska ut

- tryckkoppling @22 (018)

Kalt tappvatten in

Varmt tappvatten ut
Ventilkoppel och blandningsventil
- ©22 (©18) med tryckkopplingar
Nedre givarficka for sensor

Ovre givarficka for sensor

Ovre elpatron

3 kW (4,5 kW)

Nedre elpatron

3 kW (4,5 kW)

El-anslutning

El kopplingsbox

Syrafast inre vv ror

Kopparslinga (med kamfldnsar)

- 10m/ @22

Oppningsbar frontlucka
Sidopanelen 6ppnas genom att dra
framadt panelen

(inte i Solar-500 modellen)
Justerbara fotter (20 - 45 mm)

GIVARFICKOR (delar 6 och 7)
hittas enkelt med hjélp av rérdelar som
har bla firg. Dessa kan tas bort genom

att dra nerat.

Garantin dr inte giltig i tillfillen vart installations- och driftinstruktioner inte har blivit foljd.
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RORINSTALALTION

Rérinstallationen ska goras enligt gillande normer.

For roranslutningarna finns monteringsutrymme i beredarens
nedre del. Beredaren dr utrustad med lostagbara sidoplatar
som gor det mojligt att fora anslutningsréren at vinster, hoger
eller bakdt. FOCUS-SOLAR-300(500) leveras med
ventilgruppen férdigt monterad,och klar for anslutning. Till
ventilgruppen (bild 3), hor en grupp
(sdkerhets/tomningsventil och stangnings/bakslagsventil) och
en blandningsventil med termostat. Koppling av beredarens
ror visas pa bild 2. Behéllarens drifttryck dr 1 MPa (=10 bar).
Till sakerhetsventilen ska det kopplas ett spillrér som ska
ledas ner till en lamplig plats, t.ex. en golvbrunn. Se till att
beredaren kan témmas via ventilgruppen (se Témning).
Beredaren har som standardutrustning en blandningsventil
inom regleromraddet 38-65 °C, som blandar vattnet fran
varmvattenberedaren med Kkallvatten till ldmplig temperatur
(se instruktioner sida 3).

Om beredaren ska vara ur drift lange eller det finns risk for
frost (t.ex. i sommarstugan) bor beredaren témmas, Innan
man kan gora en tomning ska el alltid kopplas bort forst.

TOMNING

Beredaren kan tommas helt via sdkerhetsventilen. Ett

snabbare toémningssétt 4r att ta bort proppen nr 4 (se bild 3)

och montera avtappningsventil i stillet for den(obs detta kan

bara goras vid tom behallare).

1. Vrid huvudbrytare, pa bada kontrollpanelen till
beredaren, till 0 ldge.

2. Sting inkommande kallvatten med ventil nr 1, alternativt
Avstangningsventilerna vid vattenmitaren.

3. Starta avtappningen genom att vrida sikerhetsventilens
ratt (nr 2) moturs ungefdr 1/4 varv tills ett svagt knédpp
hoérs. Vatten ska nu stromma genom sikerhetsventilens
spillror (nr 3) ner i golvbrunnen

4. Notera blandningsventilens (nr 5) position och vrid ratten
motsols (+) till maxtemperaturen.

5. Oppna en varmvattenkran, niarmast beredaren, si att
beredaren far luft och tomningen paskyndas. Om det inte
ar  tillrackligt  lossa  pd  roranslutningen  pa
blandningsventilen for varmtvatten ut.

6. Nir beredaren dr tom, vrid sikerhetsventilens ratt
ytterligare ca 4 varv motsols tills ett kndpp hors och
ventilen fungerar igen som sékerhetsventil.

PAFYLLNING

Nir aterfyllning sker bor alla anslutningar som 6ppnades for
luftning stingas, kontrollera sdkerhetsventilens funktion och
aterstdll blandningsventilen till rétt position.

Sedan Oppnas ventilgruppens avstdngningsventil/
avstdngningsventil vid vattenmditaren. Luften sldpps ut i
beredaren genom att oppna en varmvattenkran., Nir endast
vatten kommer ur kranen (ej luftblandat) kan den stdngas.
Detta sdkrar att beredaren dr fylld med vatten och
huvudstrémbrytaren kan séttas till position 1.

Bild 2.

SOLAR-300(500) RORANSLUTNINGAR:
KKV = Kall tappvatten in (bla)

LKV = Varmt tappvatten ut (rod)

LLN = Varm virmeoverforningsvitska in
KLN = Kall virmeoverforningsvitska ut

1.
2

Ventilgrupp
Blandningsventil

100

Bild 3.

VV-VENTILGRUPP &22/18

1.
2.

A Sl

Avstangnings- och backventil
9 bar sikerhetsventil,
(avtappning)
Sédkerhetsventilens spillror
Propp G15

Blandningsventil (38-65 °C)
Cu-ror 22 x 1-50

Form. 22 x 18



ELKOPPLING

Elinstallation av beredaren far endast utforas av en behorig
elmontor.

Till beredarens el- utrustning hor 2 st. elpatron som har var
sin egen elforsérjning. Bada har egen huvudbrytare, steglos
reglering av temperaturen och verhettningstermostat.

Bild 4.

ANSLUTNINGSANVISNINGAR FOR PLINTEN
(A) Pa SOLAR-300 — modellen er elanslutningen férenklad vid
hjilp av en plint (pa botten, anslutning till vinster for 6vre
elpatron och till hogre anslutning for nedre elpatron). I
elboxen dr allt fardigmonterad pa beredaren fran fabrik och
man behdver inte 6ppna den. Man bara kopplar
anslutningsspanningen till plinten.
(B) Tryck kraftigt pa kontaktens sidor och dra den ut.
(C) Oppna kontakten och koppla kabelanslutning efter:
— Fasledning (3kpl) L1, L2, L3
— Nolledning N
—Jordledning PE
Las kabeln till kontakten med medfsljande 1asbygel och
skruvar.
(D) Tryck kontakten pa plats.

Beredarens interna elkoppling dr monterad pa fabriken for 3-
fas koppling. Da kopplas elmatningen bara till plinten (se bild
4).

Beredarens elektriska kopplingsschema (bild 5) finns pa
etiketten fastsatt pa beredaren.

Anslutningsspédnningen dr 230/400 V.

OBS! I Solar 500 modellen finns inte plintanslutning.

ELPATRON

(SIGNALLAMPA) N (ECO)

(COTHERM)

DRIFT
TERMOSTAT

SAKERHETS

TERMOSTAT (ECO)

(COTHERM)

HUVUDSTROM
BRYTARE

STICKPROPP

|
Ll
|

| |
L2 <= N
|

MATNING !
2307400V  S5x1.5

| |
S N
mm S

Bild 5.

SOLAR-300 ELKOPPLINGSSCHEMA
Bada elpatroner kopplas efter samma schema



ANVANDNING

Innan igangkdring méste rérndtet kontrolleras att det 4r helt
tét.

Se dessutom till att behallaren #r fylld med vatten si inte
elpatronen blir skadat. Beredarens funktion ir helt automatisk
efter igdngkorning.

Anordningen 4r utrustad med tva elpatroner (den enda i
beredarens ¢vre del och den andra i den nedre delen) och en
solslinga.

Elpatronen och solslingan nederst i beredaren virmer upp
hela beredarens innehdll, mens den 6vre virmer (eller
overhettar) enbart den 6vre delen av behallaren vid behov.

Styrning av elpatronen sker via kontrollpanelen som finns
bakom den Oppningsbara  frontluckan, (bild  6).
Kontrollpanelen at vanster styr den 6vre elpatronen och den
till hogre styr den nedre elpatronen. Onskad elpatron blir
péslagen genom att vrida huvudbrytaren pa kontrollpanelen,
tillhdrande vald elpatron, till positionen 1. Samt justera
termostaten till 6nskad temperatur.

TEMPERATURREGLERING AV BEHALLARENS
INNEHALL

Temperaturen inne i behallarens beror mycket pd konsumtion
av varmtvatten och om det anvinds nattel eller kontinuerlig
eluppvarmning. Foér att forhindra uppkomst av legionella-

bakterier rekommenderar vi att ha en temperatur pd minst 55

°C:

- For att kunna ekonomiskt virma kontinuerlig med el méste
temperaturen sittas sa lagt som majligt, t.ex. 60 °C,

- Om den vdrms med nattel borde beredarerens temperatur
sdttas till t.ex. 70 °C sa att det varma vattnet ricker for hela
dagens behov.

- Om forbruket av varmt tappvatten #r hogt vilj en
temperatur pa 80...85 °C.

Om det anvinds nattel och konsumtionen av varmt vatten har

varit hog vill det vara lite varmt vatten kvar pa kvillen.

Toppen av forbrukningen kan enkelt kompenseras genom att

forutse situationen och koppla in den &vre elpatronen 2-3

timmar tidigare. Efter forbrukningstoppen byts det tillbaka

till nedre elpatronen och nattel.

VALMOJLIGHETER FOR ALTERNATIV
UPPVARMING MED FOCUS-SOLAR

Den &vre elpatronen i Solar- beredaren ér amnad for att
anvandas tillsammans med solvirme och &r da alltid
inkopplad f6r uppvirmning, Och den nedre elpatronen r i
detta tillfille bort kopplad.

Den nedre elpatronen virmer hela innehallet i beredaren och
kan, vid behov, anslutas for att anvinda nattel. Nedre
clapatron vdrmer nir verkningsgraden fran solvirme inte
rdcker for att virma beredaren. Och den 6vre elpatronen ér i
dessa tillfillen bort kopplad

Den dvre elpatronen (ocksi kallad sommar- elpatron) styrs
fran kontrollpaneldelen 4t vénster nér pannan ses framifran.
Denna elpatronen siikrar en temperatur pé minst + 55 °C pa
varmt tappvatten nér verkningsgraden fran solenergi
utnyttjas. Resten av innehéllet virms med t.ex. en solslinga.
Passande satt temperatur for den dvre elpatronen &r t.ex.

70 °C

Om nedre elpatron &r i drift beh6yv inte den Gvre elpatron..

Ovre elpatron (ocksd kallad vinter- elpatron) styrs frén
kontrollpaneldelen &t hger nir pannan ses framifran

Den vérmer tappvattnet nér det inte finns solenergi
tillgéingligt. Elpatronen virmer hela beredarens innehall till
satt temperatur pa termostaten. Vid kontinuerlig uppvirmning
med el &r passande temperatur t.ex. 60 °C. Vid anviindelse av
nettel &r passande temperatur t.ex. 70 °C..

Nedre elpatronen kopplas bort om man vill utnyttja
verkningsgraden frén solenergi.

Den nedre elpatronen kan ocksa kopplas in vid behov for
kortare perioder om det inte finns tillrakligt solenergi
(regnvider), eller om man vet at man far tillfalligt ett storre
behov for varmvatten.

OVERHETTNINGSSKYDD

Om temperaturen av ndgot skil blir for hog, utlgsas
overhettningsskyddet och kopplar ifran elpatronen. Beredaren
kopplar sig inte pa igen automatiskt utan man far trycka pa
knappen for gverhettningsskyddet.

Knappen finns bakom téckplaten som 4r fistad med skruvar.
@verhettningsskyddet kan ibland forekomma oavsiktlig
utlésning (t.ex. om beredaren har statt tom under vintern pa
sommarstugan). Vid upprepade fel tillkalla elinstallatéren.

Bild 6.

KOMPONENTER FOR

TEMPERATURKONTROLL

1. Kontrollpanel for nedre elpatron

2. Kontrollpanel for 6vre elpatron

3. Huvudbrytare ’

4. Termostat for temperaturkontroll

5. Temperaturbegrinsare

6.  Signallampa (lyser nir beredaren #r
naslagen )



BLANDNINGSVENTIL

Till FOCUS-SOLAR-300 och 500 modellerna hér en
blandningsventil som standardutrustning (38 - 65 °C), som
styr temperaturen pa varmvattnet som gar ut i rorsystemet.

Blandningsventilens (bild 6, del 7) ratt vrids till 6nskad
temperatur. Rekommenderad temperatur dr 55 °C. justering
gor pé foljande sétt; oppna den ndrmaste varmvattenkran och
med hjélp av en termometer stélls varmvattentemperatur till
55 °C pa vattnet som gér ut i rorsystemet.

SERVICE

Sékerhetsventilen ska kontrolleras varje 3.-4. ménad dérfor
att om den 4r defekt den medfora fara. Vrid ratten pé ventilen
och se till att vatten kommer fran spillréret pa ventilen. Om
inte detta sker &r ventilen defekt och maste bytas.

Komponenter som gatt sonder maste bytas till en
originalreservdel. Service far utforas endast av behorig
installator.

Vid utbyte av elpatronens termostat eller elpatron, beakta
givarnas placering:

Forst placeras den langa givaren (drifttermostaten) langst in i
dykarroret. Sa placeras den korta givaren
(6verhettningsskyddet).

Nér elpatronen byts kan behéllaren rengéras pa insidan
genom elpatronens lucka.

Malade ytor kan putsas med utspitt tvittmedel..

FELSOKNING

Vid alla storningstillféllen kontrollera forst at det inte ar
fragan om elavbrott (eller om det har varit elvabrott) och
att alla sdkringar &r intakta.

Beredaren virmer inte alt. 1:
Kontrollera att strombrytaren dr péslagen.

Beredaren virmer inte 2:

Kontrollera ~ overhettningsskyddet  for  elpatronen.
Aterstill detta om nodvindigt, se overhettningsskydd
ovanfor.

For hog eller for 14g varmvattentemperatur:
Kontrollera bladningsventilens instillning.

Beredaren ger inte tillrickligt med varmt vatten: Se
kapitel ”temperaturreglering”.

Overhettningsskyddet méste aterlstillas ofta:
Orsaken kan vara en trasig termostat. Ta kontakt med

installatoren. Vid byte av termostat maste givarnas
placering beaktas. Se kapitel ”Service”.

Leverans av varmvatten fran beredaren #r dramatisk
reducerad:
Orsaken kan vara en trasig elpatron eller termostat. Ta
kontakt med installatéren. Vid byte av termostat eller
elpatron maste givarnas placering beaktas. Se kapitel
”Service”.

Beredaren brénner

elskapet:
Orsaken kan vara en trasig elpatron eller termostat. Ta
kontakt med installatéren. Vid byte av termostat eller
elpatron maste givarnas placering beaktas. Se kapitel
”Service”.

upprepande génger sdkringar i




EXEMPEL PA ANSLUTNING MED SOLFANGARE

AVLUFTNING

SOLFANGARE

REGLERINGS
AUTOMATIK

i -

—I|° e e
— |

SAKERHETSVENTIL
@ OCH TRYCKMATARE

L.

€

KARL BLANDNINGS-
VENTILGRUPP SOLAR
VARMVATTEN-
BEREDARE
081027KV

Bild 7.

EXPEMPEL PA ANSLUTNING:
Solar-300 (500) varmvattenberedare
kopplad till solfdngare

T1

T2
T3
P1

KALL VATTEN

— -
EXPANSIONS- ﬁ //'#‘L’_

—
VARMT VATTEN

Beredaren 6vre givare

(&r inte en del av styrnings-
gruppen foér pumpen)
Beredarens nedre givare

= fangarnas givare

Styrningsenheten f6r pumpen



