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Komponentférteckning: Sid 2 « Allmdint: Sid 3 « Info f6r installatér: Sid 4

Info fér anvéndare: Sid 5-6 « Reglercentral: Sid 7.



Komponentforteckning
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Nr Benamning Ovrig info Nr Benamning Ovrig info

i SWEP EBLASHX30/1P 27 Avuftnin
! Vaxlare, varmvatten Alternativ: Danfoss XBOGH-+1-20/26 CU E
. . SWEP E8ASHx14/1P 29 Cirkulationspump Wilo Para 15-130/8-75/5C-12
2V, el Alternativ: Danfoss XB05M-1-16 30 Backventil insat Fr1s
9  Reglercentral, varmekrets Siemens RVD125 ackventr, insats
31 Sakerhet: il, va LK 514 2,5 B:
10  Framledningsgivare Siemens QAD26.220/209 LSBT el
31A Sikerhet til, kallvatt LK'514 10 B
12 Utegivare Siemens QAC31/101 arernetsventl, kalvatten o
32 Péfyllinadsventil varme LK 538 med backventil
16 Smutsfilter
34 E ionskarl 12 lit
17 Reglerventil varme Siemens VWVGS49 kvs 0,4 xpansionskar e
A Frarrva till DN20
17A  Reglerventil, varmvatten Danfoss AB-QM-DN15 rarrvarme tilopp
B Fjarrve 1 DN20
18 Termostat Danfoss QT 45-60 °C Jarmvarme retur
C  Kallt vatt DN20
19 Blandningsventi ESBE VTA 332 35-60 °C alitvatten
D T tt DN20
20 Stélldon Siemens SSY319 appvarmvatien
F Va krets till DN20
23A Passbit for virmemangdsmatare 1”130 mm CHMEIES LR
G Véarmekrets retur DN20

24 Muff 1/2"for temperaturgivare

26 Manometer 0-4 Bar

Vi reserverar oss for eventuella tryckfel, dndringar eller utférande.
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Allmant

Fjarrvarme har i sig en mycket hog driftsakerhet och din fidrrvarmecentral &r en viktig del for att sékra upp varmen och varmvattnet till huset.
Med tryckstyrd pump med energiklass A och inte minst en hogkvalificerad varmereglering minskas onoédig energiférbrukning.

METRO Superb-serien bestar av servicevanliga centraler med beprévad teknik anpassade for villor och fastigheter.
Superb-centralerna kdnnetecknas for att vara robusta, flexibla och driftsakra.

METRO Superb XS S dr utrustad med Siemens RVD 125 vdrmereglering, som automatiskt anpassar
varmemadngden beroende av utetemperaturen.

Centralen har d&ven en snabb och palitlig termisk varmvattenreglering.

Temperaturprogram
METRO Superb XS METRO Superb XS
Vikt ca25kg
Varmvattenkrets Effekt Flode P/S Verklig returtemp.
Art.nr. 1127002084
70-25/10-55°C 33kwW 0151/5/0,181/s 15°C
65-22 /10-50 °C 33 kW 0,161/s/0,21/s 16°C
Varmekrets
100-63 /60-80 °C 11 kW 0,071/s/0,131/s 63 °C
100-43 / 40-60 °C 22 kW 0,091/s/0,27 /s 43°C

METRO THERM



Till installatoren

> Allmant

Installation skall utféras av behdriga ror- och elinstallatorer. Anmal installationen till farrvarme-
leverantoren och kontrollera gallande foreskrifter for den aktuella installationen. Anldggningen skall
provtryckas enligt gallande bestammelser.

> Rorinstallation

Varme Primar (fjarrvarme): Ansluts vid symboler for panncentral. Rott = tillopp, blatt = retur.

Varme Sekundart: Ansluts vid symboler for radiatorer. Rott = tillopp, blatt = retur.

Kall och varmvatten: Ansluts vid symboler for tappvatten. Rott = varmvatten, blatt = kallvatten.
Tillval: Anslutning VVC-ledning: VVC-pump kan anslutas vid kallvattenledning med backventil.
Kontrollera och efterdra eventuellt kopplingar. De kan under vissa omsténdigheter sldppa ndgot under
transport.

Anslut spilledningar till scikerhetsventil och dra réren till golvbrunn.

OBS! Pumpen far inte startas forran anlaggningen
har fyllts med vatten och luftats.
Viktigl‘.: Nar fiarrvarmen slapps pé: Borja med att dppna tilloppet och sedan returen. Oppna ventilerna

ldngsamt for att undvika tryckslag. Om ventilerna dppnas i fel ordning kan smuts satta sig i ventilerna
och orsaka driftstérningar (skyddas inte av smutsfiltret).

> Elinstallation

Centralen ar internt fardigkopplad. Utegivaren ansluts pa kopplingsplint fran centralen. Se till att utegi-
varen placeras sa att den inte paverkas av sol eller annan vérme (normal placering norrsidan). Givaren
placeras minst 2 meter éver markniva.

> Efter att fjarruarmecentralen ar driftsatt:

o  Lufta ur centralen. Pumpen skall vara avstangd nér luftningen utférs.
o Rengdr smutsfiltret ifrdn eventuell smuts.

o Kontrollera sakerhetsventilens funktion och dppningstryck.

o Stallin korrekt varmvattentemperatur pa reglerventilen for varmvatten. Korrekt temperatur ar
normalt 50 °C till 55 °C, hogre temperaturer kan orsaka driftstorningar.
Temperaturen skall vara minst 50 °C i samtliga tappstallen i huset.

o Stdllin cirkulationspump for varmekrets. Se separat instruktion.
o Stallin reglercentral med korrekta parametrar for den aktuella fastigheten. Se separat instruktion.

OBS! Kontrollera alltid reglercentralens installningar

och dndra vid behov. Se separat instruktion.

> Kontrollerna och instdllningarna ar utforda av:

Namn och foretag Ort Datum

Instruera fastighetsagaren om centralens installningar, funktioner samt skotsel.
Informera dven om riskerna med hoga temperaturer och tryck.
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Till slutanvandaren

Varning

Fjarrvarmevattnet har hogt tryck och hég temperatur. Vissa delar i centralen kan bl
& mycket heta och bor ej berdras. Eventuella el- och rérarbeten i centralen far endast

utféras av behdrig fackman. Vid felaktig hantering kan centralen orsaka allvarlig

personskada samt skador pa byggnaden.

> Allmant:

Metro Therms fjdrrvarmecentraler dr byggda for att pa ett bekvamt och driftsékert satt leverera
varme- och varmvatten i er fastighet i 1dng tid framover. Centralen har tva stycken vaxlare, en
for tappvattnet och en for husets varmesystem. | dessa vaxlare dverfors varme till er fastighet.
Fjarrvarmevattnet ar alltid helt atskilt ifrdn de Gvriga vattnet i er fastighet. Centralen &r utrustad
med automatik for att ge korrekt varmvattentemperatur, samt ratt temperatur i huset cavsett
utetemperatur. Varmvattnet vérms samtidigt som tappning sker, volymen som kan tappas ar
obegrénsad, dock kan temperaturen sjunka nagot om flédet blir for hogt.

> Foljande utrustning kan behova din kontroll och tillsyn arligen:

> Varmereglering

Funktion: Varmen regleras av en elektronisk reglercentral (Siemens RVD 125).

Centralen styrs med hjélp av en utegivare som kanner av utetemperaturen, samt en framledningsgi-
vare som kanner av temperaturen som gdr ut i ert vdrmesystem. Forhdllandet mellan utetemperatu-
ren och utgdende temperatur till vdrmesystemet bestdms av en instélld kurvlutning.

Installatoren gor en grundinstalining av centralens kurvlutning, denna kan behdva korrigeras efter en
tids drift vid olika utetemperaturer. Fér god driftsekonomi &r det viktigt att rétt installning gors.
(Se mer under reglercentralsinstruktion).

Vid ratt installd central behdver sedan ingen andring utféras under dret. Finjusteringar av temperatu-
ren kan géras med instalinignsvredet.

Reglercentralen har en inbyggd funktion som stoppar pumpen nér det inte finns varmebehov. Auto-
matiken i pumpen gar sedan igadng korta stunder under denna period for att den inte ska karva fast.

> Tappvarmuattenreglering

Funktion: Centralen dr utrustad med en termostatisk ventil, som sakerstaller att tappvarmvattnet
haller den instéllda temperaturen. Temperaturen far inte stéllas in for hogt eller for 1agt. Vid hoga
temperaturer kan orsaga driftstérningar, vid for ldga temperatur finns risk for tillvaxt av bland annat
legionellabakterier i systemet. Vi rekommenderar att temperaturen bér stdllas mellan 50 °C och 55 °C.
Tillfalliga temperaturfall pd grund av exempelvis hoga varmvattenfloden ar dock helt ofarliga.

Kontrollera: Temperaturen ska uppga till minst 50 °C vid samtliga tappstallen i huset.




Till slutanvandare )

> Cirkulationspump varmekrets
Funktion: Pumpen cirkulerar vattnet i ert varmesystem.

Kontrollera: Om missljud uppstar i radiatorerna kan detta tyda pa att for hog hastighet/hog tryck-
uppsattning ar vald, sank da till en lagre tryckuppsattning pd pumpen.

Kontrollera: Om varmen inte ndr ut i alla radiatorer kan detta bero pa att for 1dg tryckuppsattning ar
vald, hoj da till en hogre.

Kontrollera: Temperaturfallet i systemet. Om temperaturfallet ar onormalt hdgt beror problemet pa
att anldggningen ar daligt injusterad, alternativt luft eller smuts i systemet. Missljud i pumpen tyder
pa fel eller luft i pumpen.

> Ovrigt

Var generellt uppmarksam pa eventuellt ldackage i anldggningen. Om det férekommer, kontakta
genast servicepersonal. Fjarrvarmecentralen dr utrustad med en sékerhetsventil for tappvattnet.
Sakerhetsventilen kan i vissa fall dppna sig och sldppa ut lite vatten, detta ar en viktig funktion som
forhindrar att trycket blir for hogt. Men om det droppar konstant, hela tiden sd tyder det pa att det
kan vara fel, kontakta i sa fall servicepersonal. Tank pa att sakerhetsventilen inte far proppas eller sat-
tas ur funktion.

Kontrollera: Sakerhetsventilerna for varmvattenfunktion maste alltid vara i full funktion och far inte
under nagra omsténdigheter proppas eller sattas ur funktion.
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Reglercentral
Siemens RVD 125 - Art.nr: 112 603 9999
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> Allmant

Instéllning tid:

Bladdra fram rédtt menyrad (“prog”) 13-16 i displayen med knapp-
arna for (C). Stall in korrekt tid genom att andra vdrdena (F).
Se mer i parameterlistan.

> Varmereglering

Gangtid stélldon
For en jamn och stabil 6ppning av stédlldonet bor Prog 81 alltid
kontrolleras och stallas for stalldonet pa centralen.

X P& centraler med stélldon Siemens SSY319 (ex. METRO

Superb Si) ska denna instéllning andras fran 120s till 150s.

[ »:;;;efaa.aa'.'.é ®

Instéllning av vérmekurva: || coioEomomoem ¥

For att fa en korrekt funktion av varmeregleringen maste varme- © s =+ 4 ! L2 .
omee e grenngen me T S

kurvan alltid stéllas in och justeras med anpassning till aktuell

fastighet. @ ...... > | . - @

Vid instéllning av véarmekurva ska man ténka pa systemtemp- o
eratur och typ av varmesystem t.ex. om det &r golvvarme eller

radiatorer, samt ldgsta dimensionerande utetemperatur (LUT). A - Knappar for programval. Se mer under programval.
B - Display, visar i driftldigen veckodag och klocka.
Y-8 Fabriksinstallningen r kurvan &r 1.5 vilket motsvarar C - Knapparfor val av menyrader.
cirka 71 °C framledningstemperatur vid 20 °C utetemperatur. D - Knapp fér manuell drift TILL/FRAN.
Vid golvvarmesystem bor inte hogre kurva @n 0.70 anvdndas. F - Knappar for dndring av vérden.
R . e e o 1 G - Instdllningsratt for normalborvéarde rumstemp.
Fo"r |r?sta?.lln|n.g av varmekur\{é. Ga |.n pa menyr.ad S.pa displayen. Anvands for finjustering av varmen.
Stall in lamplig reglerkurva for fastigheten enligt diagrammet H - Displayinformation, aktuellt Iige markeras med symbol pa
till hoger. display eller med markor under symbol.
. ) . Symbolférklaring:
Finjustering av varmen:
L . . =Varmen halls pa normal borvardestemp.
Kurvan kan parallellférskjutas genom att 6ka eller minska - o
PO S . @ =Varmen halls pa sankt temperatur.
normaltemperaturen pa installningsratten nedtill héger pa " Qi s
. =Varmen halls pa frysskyddstemperatur.
panelen (G). Siffran 20 (vred rakt upp) motsvarar kurvan utan ECO = |nget varmebehov féreligger for nirvarande.
forskjutning. En grads férandring motsvarar en grads héjning BUS = Regulatorn 4r ansluten till databussen.
eller sénkning av innetemperaturen. & = Felindikering, se prog 50 fér felkod.
Notera att forandringen motsvarar en teoretiskt framréknad Diagram - virmekurva
forandring och utgar ifrdn en forinstalld grundinstéllning. ®
Temperaturen kan darfor skilja sig ifran verklig innetemperatur @ = 40 3532530 275 25 225 —
i forhallande till gradtalet pa vredet. Beakta dven att huset kan / ///// /' 20
ha andra termostater, exempelvis pa radiatorer, som begransar 100 / //// 7 // /'/
innetemperaturen. 90 /| / /,// 7 175
/ /// /’ T
Om verklig rumstemperatur markant skiljer sig ifran vredets 80 // // //// // — 15
teoretiska temperatur bor &ndring av varmekurvan utféras. 70 /A// A AT T ___— 125
// P
Styrning cirkulationspump for virmekrets: 60 /ZA?///é/ - — 1.0
o Hp i . . /, —
Med standardprogramval A ar cwkulatwnspumpen i Iag? o //,/A % - -
dér den behovsstyrs och pumpen blockeras via ECO-funktion / /V ~ // =
(dynamisk pumpstyrningsfunktion) vid ute temp > +17°C. 40 // /// — — — 05
// /////_———' é
Med standardinstallningar motioneras pumpen automatiskt vid 30 —— ; 025 ¢
stillestand (prog 56). 20 —
20 15 10 5 0 5 <10 -5 20 25 -30 -35

&

s = Lutning. - Tyy= Blandad utetemperatur. - T, = Framledningstemperatur.

METRO THERM




> Programual

Funktion Forklaring

@ Skyddsdrift Varmesystemet ar inaktiverat, men gar igang med jamna mellanrum for att forhindra frostskador.
Standardlage aret runt for centralen. Varmedriften gar efter instélld varmekurva och utetemperatursgivare
Auto@ Automatisk drift . 9 . “ . . ! 9 . : . v urv “ peratursgiv
med héansyn till ECO-automatik och tidsprogram (ex. nattsankning).
X . X | detta lage undantas ECO-funktioner och tidsprogram, varmen regleras efter installd varmekurva och
Kontinuerlig drift . . . .
utetemperatursgivare medan pumpen gar kontinuerligt.
\vj Tappvarmvatten- u . . T u L . .
lq . Anvands inte vid standardinstéllningar. Knappen &r utan funktion for anlaggningstyp 1.
beredning
OBS! Denna funktion ska endast anvandas tillfalligt och i undantagsfall.
\‘\\\ Manuellt lage Regleringen &r inaktiverad och pumpen ér i kontinuerlig drift. Med denna funktion regleras varmen med

stalldonet. Tank pa att stélla ner stélldonet innan manuell drift aktiveras. Tankt pa att extra forsiktighet bor tas i
vdarmesystem med golvvarme.

> Parameterlista

Slutanvandarniva och installatorsniva

Parameterlistan ar uppdelad i tva nivaer. Slutanvandarnivan visar generella installningar for systemet och installatérsnivan for att mer anvan-
cerade instéllningar for reglercentralen. Listan avser standardldge for anlaggningstyp 1.

[e:X De markerade parametrarna rekommenderar vi att man alltid ser 6ver i samband med driftsdttning av central.

Prog Funktion, indikering . Inmatning Forklaring, isningar, tips
1 Visar normalt rumsbérvérde. Endast ett visningslage. Installs med vredets temperatur efter kurva.
2 Sankt rumstemperaturbérvarde. 14°C Variabel* | ... °C *Instdllningsbar fran frostskyddstemp upp till vredets installda varde.
3 Frostskyddstemperatur 8°C Variabel* Fran 8 C"tI” vrewdefs |nstallnlng§temp. Oom rumsenhesﬁnns kan man stéllain
semesterldge, da gar centralen till detta temperatursvarde.
Lutning varmekurva 1.50 Fran0.25till4.00 | ....... Se diagram varmekurva.
- . . . Anger vilken dag varmeprogram (Prog 7-8, 9-10 och 11-12) ska gélla:
6 Veckodag for inmatning av varmeprogram Aktuell veckodag 1till 7 och 1-7. 17 = Hela veckan. 1 = Endast mandag, 2 = Endast tisdag, osv.
Anger det klockslag som normalldge ska starta och sankt rumstermperaturs-
borvérde upphor. Dag stélls in pa Prog 6, for att dndra alla dagar valjs “1-7".
Varmeprogram 1 start 6:00 00:00...24:00 RIS Anvands exempelvis for nattséankning.
For att inaktivera sankningen for hela veckan stélls prog 6 in pa varde “1-7"
och pa prog 7 dndras vardet nedat till kl. “00.00” visas och sedan ga ner till
Prog 8 och d@ndra det vardet till “24:00".
Anger det klockslag som sénkt rumstemperatursborvérde (Prog 2) ska gélla
8 Varmeprogram 1 slut 22:00 00:00...24:00 och normallage frangas. Exempelvis nattsankning. Dag stalls in pa Prog 6.
Se Prog 7.
9 Vérmeprogram 2 start . 00:00..24:00 Alr}ge"r det klocknslag som“nor.malvl,age ska starta, och sankt rumstermperaturs-
borvarde upphor. Dag stélls in pa Prog 6.
10 Vérmeprogram 2 slut . 00:00..24:00 Anger det kIf)cksIaP s?m sankt [umlsteTperatursborvarde (Prog 2) ska gdlla
och normalldge frangas. Dag stélls in pa Prog 6.
- Varmeprogram 3 start R 00:00...24:00 A.r?ge"r det klockhslag som“nor.malvl,age ska starta, och sankt rumstermperaturs-
borvérde upphar. Dag stélls in péa Prog 6.
12 Varmeprogram 3 slut . 00:00..24:00 Anger det kIf)cksIa;; som sankt [um‘ster‘?peratursborvarde (Prog 2) ska galla
och normalldge frangas. Dag stélls in pa Prog 6.
13 Tidinstéllning, aktuellt klockslag 00:00...24:00 e D Stéll in aktuell tid.
14 Veckodag aktuell dag EndasE ett wsnlngs_lage, gar efter att datum ar korrekt instéllt (Prog 15 och 16).
1=Maéndag, 2 =Tisdag, osv.
15 Datum 01.01...31.12 Stall in aktuellt datum
16 Ar 2009...2099 Stall in aktuellt &r.
17-23 | Anvénds inte vid standardinstaliningar. Avser instaliningar for tappvarmvattenprogram.
24 Rumstemperatur. Endast visningsldge. Visar vérde fran rumsgivare.
25 Utomhustemperatur. Endast visningsldge. Visar varde fran utetemperatursgivare.
26 Anvénds inte. Avser tappvarmvattentemperatur. Visar vardet vid givare B3 eller B71.
27 Framledningstemperatur, varmekrets. Endast visningsldge. Visar vérdet pa for framledningstemperatur, givare B1.
s L Raderar och aterstéller varden pa Prog 2 till 23 till fabriksinstéllningarna.
49 Fabriksaterstalining av Prog 2-23. For fabrikséterstéllning héll nertryckt knapparna + och - till 1 visas.
> Felkod visar "Er"i prog.
10=Feliutegivare, kontrollera att utegivaren & monterad och korrekt inkopplad.
30=Feliframledningsgivare
50 Felindikering Visar “Er” i prog. 61=Felirumsenhet
62=Enhet med fel PPS-adress ansluten
86 = Kortslutning i rumsenhetsbussen (PPS)

Skulle det finnas felindikering kvar, kontrollera mot installationsinstruktionen.

METRO THERM



> Parameterlista for installatorniva

Installatorsniva visar mer anvancerade instéllningar och bor inte dndras utan instruktioner fran kunnig fackman. For att aktivera installatorsniva
hall in bada knapparna for menyval <~ (C) intryckta samtidigt i tre sekunder, dérefter kommer man automatiskt till Prog 51.

Funktion, indikering Frabriksinstéllning. Omrade Inmatning Forklaring, hanvisningar, tips

51 Anldggningstyp 1 1-3 Standardsystem &r anldaggningstyp 1.

0 = Pumpmotionering inaktiv

56 Pumpmotionering 1 o/ ] 1= Pumpmotionering aktiv

57 Vinter / sommartid 25.03 01.01...31.12 | ... Anger datumet da sommartid infaller.

58 Sommar / vintertid 25.10 01.01...31.12 Anger datumet da vintertid infaller.

61 Varmegréns (ECO) -3°C fran-10°Ctill +10°C | .......

62 Byggnadskonstruktion ] 0/1 0= tung byggnad exempelvis betonghus, 1= latt byggnad exempelvis trahus.

Tyngre byggnad gor att varmelagringen okar i huset.

0 = ingen snabbsankning.

1 = minimal snabbsénkning, 15 = maximal snabbsankning.

63 Snabbsénkning utan rumsgivare 0 otiltis | L Avgor hur snabbt systemet ska vaxla vid omkoppling fran normaltemperatur.
Om en rumstemperatursgivare eller rumsmandverenhet ar inkopplad ar denna
installning utan verkan.

69 Tillskottsvarme 0.0°C -2°Ctill +4°C

70 Inverkan rumstemperatur (forstarkningsfaktor) 10 Fran 0 till 20.

71 Parallellfrskjutning reglerkurva 0.0°C -4.5 °Ctill +4.5 °C

72 Franslagsfordrojningstid varmekretspump 4 min 0 till 40 min

& Anlaggningsfrysskydd ! 1/0 :)::/?\r:mlIaa'gc_:]ggr::;%szfrl};/ssssiy)/%ia(jk:a\/l:t.iverad.

74 | Max begransning rmstemperatur . os°ctilac Nar gransiarde uppns, rkopplaswarmelaetspumpen tls umstemperatur
Gangtid stalldon (Y1) varmekrets 120s 10tillg73s | ... s For stalldon Siemens SSY319 ska instéllningen vara 150 s.

92 P-band vdarmekretsreglering 35.0°C 1tlioocc | L K

93 I-tid varmekretsreglering 120s 10tillgzzs | L s

95 Max begréansning framledningstemperatur --.-°C upp till 140 °C [\lf_rcticll i:nisr:?:t\iﬁsrijaelltp:/z'?dge6

96 Min. begransning framledningstemperatur -.-°C ner till 8 °C upp tillinstallt varde prog 95

---°C=ingetinstallt varde

> Test och indikeringar

0 = Givare for utegivartemperatur (B9)

1 = Givare for framledningstemperatur (B1)

2 = Givare for tappvarmvattententemperatur (B3)
3 = Givare for rumstemperatur (A6)

4 = Returtermperatursgivare (B7)

5 = Universalgivare (B71)

- - - =avbrott eller ingen givare ansluten.

00 o = kortslutning

141 | Givartest

Rekommendation: Stang alltid huvudventilen vid relatest.
0 = Normaldrift (inget test).

1 = Samtliga reldkontakter brutna.

142 | Relatest 2 = Reldkontakt vid klamma Y1 sluten

3 = Reldkontakt vid klamma Y2 sluten

4 = Reldkontakt vid klamma Q1 sluten

5 = Reldkontakt vid klimma Q3/Y7 sluten

Visningsldge.

71 =Max.begransning av returtemperatur i premérkretsen. Prio 1
2 = Max.begransning av returtemperatur i premarkretsen. Prio 2
3 = Max.begransning av returtemperatur i premarkretsen. Prio 3
4 = Max.begransning av returtemperatur i premarkretsen. Prio 4
143 | Indikering aktiva begrénsningar I 5 = Max.begrénsning av rumstemperatur. Prio 5

411 =Min.begrénsning av sankt rumstemperaturbérvarde. Prio 6

1412 =Min.begrénsning av gemensam framledningstemperatur. Prio 7

1413 =Min.begrénsning av sekundérframledningstemp. i varmekretsen. Prio 7
Begransningarna hanfor sig till varmebehovssignaler (borvarden).

Raderar och éterstaller varden pa Prog 56 till 96 till fabriksinstéllningarna.

149 | Fabriksaterstallning av Prog 51-96. For fabriksaterstallning hall nertryckt knapparna + och - till 1 visas.

150 | Programversion Visningslage.

> Fjarranslutning Modbus RTU

Modbus-adressen Modbus RTU (tillval)
171 | Enhetsnummer fran 1 till 247 och -— X : w . . w
- =ingen databuss Anlaggningen kan fjarrévervakas, -avldsas och -betjanas
0=jimna via Modbus RTU. En lamplig masterenhet erfordras som
172 | Paritetsbit 0 otill 2 1=udda kommunikationspartner. Regulatorerna kommunicerar
2=inga .
9 som slavenheter via Modbus RTU.
0=1200Baud
1=2400 Baud
173 | Baud 3 otill 4 2= 4800 Baud
3=9600 Baud
4=19200 Baud
174 | Modbusversion Visningslage
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> Anlaggningstyper

Reglercentral RVD125 &r programmerad med tre anldggningstyper. Anldaggningstypern ar fabriksinstalld pa anldaggningstyp 1 (prog 51), vilket vi
rekommenderar och &r standard i de allra flesta installationer.

Instéllning Forklaring

Forvald instéllning enligt fabriksinstallningarna och &r ocksa den som vi rekommenderar. Pa centralen innebar denna installning att

Anlaggningstyp 1
ggningstyp tappvarmvattnet regleras utan inverkan fran reglercentral RVD125, vilket ar standard pa vara centraler med denna regulator.

Anldggningstyp 2 Beredning av tappvarmvatten med varmvattenberedare, laddning med laddningspump.

Anldggningstyp 3 Beredning av tappvarmvatten med varmvattenberedare, laddning via férdelningsventil.

> Kopplingschema Reglercentral Siemens RVD125

Anlaggningstyp 1 (prog 51) ®§ B9 [l N1 Aeld 3
A6 - Rumsenhet (tillval). g
B1 - Framledningstemperaturgivare. U2
B7 - Returtemperaturgivare i primarkretsen (tillval). Q.:)
B71 - Temperaturgivare beroende pé anlaggningstyp (tillval). > ;
B9 - Utetemperatursgivare.
M1 - Cirkulationspump vérmekrets. =7 e
N1 - Reglercentral RvD125. | Y1 §7
Y1 - Stalldon for 2-vdgsventil i priméarkretsens returledning for radiatorkrets.
U1 - AnvandsejforRVD125 — e
U2 - AnvandsejforRVD125
Kx - Anvandsej for RVD125
Lagspanningssidan

. . . L 5

Klenspénningsida Modbus RTU A6 B9 B1 B3 B7 B71 é

Modbus RTU - Databuss RS485 (EIA-485)

A6 - Rumsenhet (tillval). D1 D2 B M B M B M B M B M
B1 - Framledningstemperaturgivare ﬂ L] ‘

B3 - Tappvarmvattentemperaturgivare
B7 - Returtemperaturgivare (tillval) > /
B9 - Utegivare 3 A+ B- A6 MD B9 BT M B3 B7 B71 L |
U1 - AnvandsejiSverige N I
B71 - Temperaturgivare beroende pa 2 N 1
anldggningstyp (tillval) 1
N1 - Reglercentral RVD 125 N N1
* Anslutningsmotstand 150 Q (0,5 W) fér den forsta och den sista bussansluten apparat. (Se modbus-specifikation).
Nitspéanningssida L 2
Y1 - Stélldon for 2-vagsventil i varme/primarkrets s —f ] =
N1 - Regulator RVD125 § | A ) 7/ /
M1 - Cirkulationspump varmekrets Q | N v v2 m‘ ‘QS/Y7
M3 - Laddningspump for tappvarmvatten. I N1
Y7 - Stdlldon for véxelventil/blandningsventil L——
Y1 Y2 l:L|
N_fvq M1 m3 L dv7
N r—

> Tillual, tillbehor och reservdelar

Forklaring Produktnr.

. . Gor det mojligt att avldsa och reglera varmen fran annan plats an vid centralen
Rumsenhet, tradbunden | Siemens QAA50.110/101 X R N X L 112181 9999
samt korrigerar varmen med hansyn till verklig inomhustemperatur.

METRO THERM
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Cirkulationspump ——

: : - b4
Wilo Para 15-130/8-75/SC-12 « Art.nr: 112 704 9999 METRO THERM

—_—

D

> Allman information

Denna monterings- och skdtselanvisning ar en nedskalad
version av tillverkarens originalbruksanvisning. Nedskalningen
av originalbruksanvisningen ar utférd med hénsyn till normala
instaliningar for enhetens funktion i METRO THERMs produkt.

For den enskilda komponenten hanvisar vi till tillverkarens original-
instruktioner och sakerhetsforeskrifter, sluthantering samt forsakran
om overensstammelse eller om annan information som eftersokes
an den som anges har.

> Funktioner
OBS! Starta inte pumpen innan systemet ar fyllt med vatten,
Pumpen far inte koras torr!

Pumpen kan stéllas in med tre olika installningar, Variabelt dif-
ferenstryck, konstant differenstryck samt konstant varvtal, med
tre olika fordifinerade kurvor/varvtalsteg.

> Variabelt differenstryck Ap-v (1, 11, 1lI)
Rekommenderas for tvarérsvarmesystem med varmeelement for
reducering av flodesljud vid termostatventiler. Para.../SC

Hfm

Pumpen reducerar uppfordringshéjden till
hélften om pumpflodet minskar i rérnatet.
Energibesparningar genom anpassning av
uppfordringshéjden efter pumpflédesbehov

- Pumphus med skruvférband

- Vat motor
- Kondenshal (4x runt om)

och lagre flodeshastigheter. Vélj mellan tre - Husskruvar
fordefinerade kurvor (I, 11, 111). QJm/n Reglermodul
- Typskylt

- Manoverknapp for instéllning av pumpen
- Drift-/fellampa (LED)

- Indikering av vald regleringstyp

- Indikering av vald kurva (I, II, Il)

> Konstant differenstryck Ap-c (1, 11, 11I)
Rekommenderas for golvvarme eller stora Hhn
rorledningar och alla anvdndningar utan
fordnderliga rérnatskurvor (t.ex. laddpumpar) I

-
samt fér enrérsvarmesystem med varmele- / }g/
ment. | %

Regleringen haller den instéllda uppfordring- /

S~ T IaammoNnNn %>

Teknisk data wilo Para 15-130/8-75/SC-12

shéjden konstant oavsett pumpﬂéde Vé|j Matningsspanning 1%x230V+ 10 %/- 15 %, 50-60 Hz.
mellan tre fordefinierade kurvor (1, 11, 111). Kapslingsklass: IPX4D
Isoleringsklass: H
> Konstant varvtal (1, 11, 1lI) Hfm Medietemperaturer -20 °C till 495 °C (varme/GT)
.. . . il id max. omgivnings- -10°C till +110°C (ST)
Rekommenderas for anlaggningar med & v
— temperatur +40 °C
konstant anlaggnignsmotstand som kraver I
ett konstant pumpflode. Pumpen arbetar i tre | Max driftstryck 10 bar (1000 kPa)
angivna fasta varvtalssteg (I, Il, Ill) Min inlomostrock vid
R 05 oc, m0ee 0,5 bar/1,0 bar (50 kPa/100 kPa)
Fabriksinstallning: Konstant varvtal, kurva lll. Qi + +
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> Stdlla in regleringstyp

Valet av LED-lamporna for regleringstyperna och tillhérande kurvor sker medurs.
- Tryck kort pd mandverknappen (ca 1 sekund).
— LED-lamporna visar aktuellt installd regleringstyp och kruva.

Oversikt 6ver méliga instillningar nedan

(till exempel: konstant varvtal/kurva Ill)

Antal T .
! LED-indikering | Regleringst: Kurva
= tryck g | Regleringstyp
1 ./ Konstant varvtal Il
®
2 / Konstant varvtal
°
®
3 \ Variabelt differenstryck A p-v M
® 0 c
o
4 \ Variabelt differenstryck A p-v I
[ ]
®
5 \ Variabelt differenstryck A p-v
e
®
6 \ Konstant differenstryck A p-c M
e
®
7 l Konstant differenstryck A p-c I
[ ]
°
8 l Konstant differenstryck A p-c
[ ]
®
9 / Konstant varvtal Il
2
®
o )
> Knapplas @)
Aktivera knappldset genom att trycka i 8 sekunder pa manéverknappen till LED-lampan for
den valda instéllningen blinkar till och slapp sedan knappen.
— LED-lamporna blinkar konstant.
— Knapplaset ar aktiverat. Installningarna pa pumpen kan inte langre dandras.
Deaktiveringen av knapplaset utférs pa samma satt som aktiveringen.
OBS! Alla instéllningar/indikeringar bevaras under avbratt i spanningsférsérningen. f@%
12| mrwrem



> Avluftning

Det ar viktigt att att pafylining och avluftning av anldaggningen utfors pa korrekt satt.

Om pumpen inte avluftas automatiskt:
- Aktivera avluftningsfuktionen genom att trycka i 3 sekunder pa mandverknappen och

sldpp den senda.

—  Avluftningsfunktionen startar och gari 10 minuter.

— Den 6vre och nedre LED-raden blinkar omvaxlande med ett intervall.

- Tryck ned mandéverknappen i 3 sekunder for att avbryta.

OBS! Efter avluftningen visar LED-indikeringen de tidigare instéllda vardena fér pumpen.

> Manuell omstart

Pumpen forsoker automatiskt att utféra en omstart om en blockering identifieras.

Om pumpen inte startar igen av sig sjalv:

- Aktivera manuell omstart med hjélp av mandverknappen, hall in i 5 sekunder.
— Omstartsfunktionen startar och varar i maz 10 minuter.

— LED-lamporna blinkar medurs i turordning.

- Tryck pa mandverknappen i 5 sekynder for att avbryta.

OBS! Efter omstarten visar LED-indikeringen de tidigare instéllda vardena for pumpen.

> Problem, orsaker och dtgarder for cirkulationspump

Endast kvalificerade hantverkare far atgarda problem. Endast kvalificerade elektriker far arbeta pa

elektroniska anslutningen.

Problem

Orsak

Argird

Pumpen gar
inte trots strom-
forsorjning

En elektrisk
sakring ar defekt

Kontrollera sdkringar

Pumpen tillfors
ingen spanning

Argarda spanningsbrottet

Pumpen bullrar

Kavitation p.g.a
otillrackligt
ingaende tryck

Hoj systemtrycket till det tillatna intervallet

Kontrollera installd uppfordringshdjd och stall ev.
in en lagre hojd.

Byggnaden varms
inte upp

For lag varme-
effekt fran
varmeytorna

Oka borvardet

Stall in regleringstypen pa A p-c istéllet for A p-v

> Felmeddelanden for cirkulationspump

Fellampan indikerar ett problem. Pumpen frankopplas (beroende problem) och forsoker starta om.

Kortslutning

For hog motorstrom

LED-indikator Problem Orsaker Atgard
Blockering Blockerad rotor
. Utfér en manuell omstart eller kontakta
Lyser rott
Kontaktering/ S kundtjénst.
s Defekt lindning
lindningar
Undier-/gver- Modulen &r for varm invandigt
. . Spanning Kontrollera natspanningen och driftférhal-
Blinkar rott

landena och kontakta kundtjanst.

Blinkar rott/gront

Generatordrift

Pumphydrauliken genomstrdmmas, men pumpen
har ingen natspanning.

Torrkdrning

Lufti pumpen

Overbelastning

Trog motor. Pumpen anvands utanfor specifika-
tionen (t.ex. hdg modultemperatur). Varvtalet ar
lagre &n vid normal drift.

Kontrollera natspanningen,
vattenmangden/-trycket och omgivnings-
forhallandena.
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Efter instdllningen dr klar: Dokumentera alla instdllda vdrden!

Systemtemperatur: LUT:

Parameternr. Forklaring: Varde:

Produktregistrering

Ni registrerar er fjarrvarmecentral pa metrotherm.se/registrering
dar fylls nedanstaende uppgifter som ni hittar pa centralens typskylt:

Varunr.,

-- METRO THERM AB

Franska vagen 24, 393 56 Kalmar
Tel. 0480-420 730 - info@metrotherm.se
METRO THERM www.metrotherm.se




