Galler for artikelnr:
1127002034

Glom inte att
registrera din
central pa

metrotherm.se

Lds mer pd@ manualens
baksida

Missa inte legionellaskyddet!

Medféljande blindbrickor ska
monteras i T-réren pa inkommande
kallvatten och utgaende varmvat-
ten pa motsatt sida fran centralens
anslutning.

Om centralen ska anslutas bade
uppifran och nedifran behover inte
blindbrickorna monteras.

1. Expansionskarl. 2. Varmevéxlare varme. 3. Varmevaxlare tappvarmvatten. 4. Termostat varmvatten. 5. Manometer. 6. Reglercentral varme. 7. Smutsfilter kallvatten.
8. Ventil varmvattenreglering. 9. Blandningsventil varmvatten. 11. Anslutning varmemangdsmatare. 12. Stalldon varme. 13. Sakerhetsventil varmesystem.
14. Sakerhetsventil tappvarmvatten. 15. Anslutning tilloppsgivare varmetillopp. 16. Smutsfilter varmesystem. 17. Avstdngningsventil vdrmesystem retur.
18. Avstangningsventil varmesystem tillopp. 19. Smutsfilter fiarrvarme. 20. Cirkulationspump. 21. Pafyliningsventil Varmesystem.
22. Styrventil varme. 23. Inbyggd backventil. 24. Framledningsgivare.

Matt med kapa: 780 mm hog, 580 mm bred och 425 mm djup. Vikt: ca 35 kg.

Sidanvisning:

Komponentférteckning: Sid 2 « Allmdint: Sid 3 « Info fér installatér: Sid 4 « Info fér anvéndare: Sid 5-6
Reglercentral: Sid 7 « Cirkulationspump: Sid 17.




Komponentforteckning
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Nr Art.nr Benamning Ovrig info Nr Art.nr Benamning Ovrig info
11121039999 Expansionskarl 12 Liter 17 1122789999 Avstangningsventil varme retur Kulventil 3/4" Utv.Gg/Inv.Gg
2 1121909999 Varmevéxlare varme (isolerad/oisolerad) (Alternativt) SWEP IC8x30 18 1122789999 Avstangningsventil varme tillopp Kulventil 3/4" Utv.Gg/Inv.Gg
2 1125000006 Vérmevaxlare varme (isolerad/oisolerad) (Alternativt) Alfa Laval CB18x30. 19 1123669999 Smutsfilter fiarrvéarme 3/4" utvgg 75 mm PN16
3 1123409999 Vérmevaxlare tappvarmvatten Alfa Laval CB20IS-35H 20 1127049999 Cirkulationspump, varmekrets Wilo Para 15-130/8-75/5C-12
4 Inbyggd termostat ingarinr 3 Samson 2430 - 45-65 °C 21 1121099999 Péfyliningsventil varme
5 1121089999 Manometer 0-4 Bar 22 1121719999 Styrventil vérme Danfoss VS2-15 kvs 0,63
6 1121169999 Reglercentral for varme Danfoss ECL310 23 Inbyggd backventil Watts
7 1123819999 Smutsfilter kallvatten 24 112356 9999 Framledningsgivare Danfoss ESMC
8 1123089999 Ventil varmvattenreglering Samson 2432 DN15 PN16 kvs. 2,5 25 1121589999 Utegivare Danfoss ESMT
9 1122379999 Blandningsventil varmvatten ESBE-ventil VTA332 35-60 °C kvs 1,2 A Fjarrvarme tillopp DN20
1 Anslutning varmemangdsmatare DN25x130 mm B Fjarrvarme retur DN20
12 112892 9999 Stalldon Danfoss AMV 130 (H), 230V C 1122789999 Avstangning kallvatten DN20
131121119999 Sakerhetsventil varmesystem 2,5 Bar D Avstangning tappvarmvatten DN20
14 1122059999 Séakerhetsventil tappvarmvatten 10 Bar F Varme framledning DN20
15 Anslutning tilloppsgivare varmetillopp 1/2" G Vérme retur DN20

16 112366 9999 Smutsfilter varmesystem 3/4"utv gg 75 mm PN16

Vi reserverar oss for eventuella tryckfel eller éndringar.
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Allmant

Fjarrvarme har i sig en mycket hog driftsakerhet och din fidrrvarmecentral &r en viktig del for att sékra upp varmen och varmvattnet till huset.
Med tryckstyrd pump med energiklass A och inte minst en hogkvalificerad varmereglering minskas onoédig energiférbrukning.

METRO Superb-serien bestar av servicevanliga centraler med beprévad teknik anpassade for villor och fastigheter.
Superb-centralerna kdnnetecknas for att vara robusta, flexibla och driftsakra.

METRO Superb D &r utrustad med Danfoss ECL110 varmereglering, som automatiskt anpassar
varmemangden beroende av utetemperaturen.

Centralen har &ven en snabb och palitlig termisk varmvattenreglering.

Temperaturprogram
METRO Superb D METRO Superb D

Vikt ca35kg
Varmvattenkrets Effekt Flode P/S Verklig returtemp.

Art.nr. 1127001829 METRO Superb D, ECL110, oisol. kdpa
70-25/10-55 °C 72 kW 041/s/041/s 25°C

Art.nr. 1127001834 METRO Superb Di, ECL110, isol. kapa
65-22 /10-50 °C 57 kW 031/5/031/s 25°C

Art.nr. 1127001972 METRO Superb Di, ECL110, ansl. nedat
Virmekrets Art.nr. 1127002034 METRO Superb Di, ECL310
100-63 / 60-80 °C 22 kw 0,151/s/031/s 63°C
100-43 / 40-60 °C 42 kW 0,181/s/0,51/s 43°C
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Till installatoren

> Allmant

Installation skall utféras av behoriga ror- och elinstallatorer. Anmal installationen till farrvarme-
leverantoren och kontrollera gallande foreskrifter for den aktuella installationen. Anldggningen skall
provtryckas enligt gallande bestammelser.

> Rorinstallation

Varme Primar (fjarrvarme): Ansluts vid symboler for panncentral. Rott = tillopp, blatt = retur.

Varme Sekundart: Ansluts vid symboler for radiatorer. Rott = tillopp, blatt = retur.

Kall och varmvatten: Ansluts vid symboler for tappvatten. Rott = varmvatten, blatt = kallvatten.
Tillval: Anslutning VVC-ledning: VVC-pump kan anslutas vid kallvattenledning med backventil.
Kontrollera och efterdra eventuellt kopplingar. De kan under vissa omsténdigheter sldppa ndgot under
transport.

Anslut spilledningar till scikerhetsventil och dra réren till golvbrunn.

OBS! Pumpen far inte startas forran anlaggningen
har fyllts med vatten och luftats.
Viktigt: Nar flarrvarmen slapps pé: Borja med att dppna tilloppet och sedan returen. Oppna ventilerna

langsamt for att undvika tryckslag. Om ventilerna dppnas i fel ordning kan smuts satta sig i ventilerna
och orsaka driftstérningar (skyddas inte av smutsfiltret).

> Elinstallation

Centralen ar internt fardigkopplad. Utegivaren ansluts pa kopplingsplint fran centralen. Se till att utegi-
varen placeras sa att den inte paverkas av sol eller annan vérme (normal placering norrsidan). Givaren
placeras minst 2 meter Gver markniva.

> Efter att fjarruarmecentralen ar driftsatt:

« Lufta ur centralen. Pumpen skall vara avstangd nér luftningen utférs.
o Rengdr smutsfiltret ifrdn eventuell smuts.

« Kontrollera sakerhetsventilens funktion och dppningstryck.

o Stallin korrekt varmvattentemperatur pa reglerventilen for varmvatten. Korrekt temperatur ar
normalt 50 °C till 55 °C, hogre temperaturer kan orsaka driftstérningar.
Temperaturen skall vara minst 50 °C i samtliga tappstallen i huset.

o Stallin cirkulationspump for varmekrets. Se separat instruktion.
« Stallin reglercentral med korrekta parametrar for den aktuella fastigheten. Se separat instruktion.

OBS! Kontrollera alltid reglercentralens installningar

och dndra vid behov. Se separat instruktion.

> Kontrollerna och instdllningarna ar utforda av:

Namn och foretag Ort Datum

Instruera fastighetsagaren om centralens installningar, funktioner samt skotsel.
Informera dven om riskerna med hoga temperaturer och tryck.
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Till slutanvandaren

Varning

Fjarrvarmevattnet har hogt tryck och hdég temperatur. Vissa delar i centralen kan bl
& mycket heta och bor ej beréras. Eventuella el- och rérarbeten i centralen far endast

utforas av behorig fackman. Vid felaktig hantering kan centralen orsaka allvarlig

personskada samt skador pa byggnaden.

> Allmant:

Metro Therms fjdrrvarmecentraler dr byggda for att pa ett bekvdamt och driftsékert satt leverera
varme- och varmvatten i er fastighet i lang tid framover. Centralen har tva stycken vaxlare, en
for tappvattnet och en for husets varmesystem. | dessa vaxlare 6verfors varme till er fastighet.
Fjarrvarmevattnet ar alltid helt atskilt ifrdn de Gvriga vattnet i er fastighet. Centralen &r utrustad
med automatik for att ge korrekt varmvattentemperatur, samt ratt temperatur i huset oavsett
utetemperatur. Varmvattnet vérms samtidigt som tappning sker, volymen som kan tappas ar
obegrénsad, dock kan temperaturen sjunka nagot om flédet blir for hogt.

> Foljande utrustning kan behova din Rontroll och tillsyn drligen:

> Vdrmereglering (&

Funktion: Varmen regleras av en elektronisk reglercentral (Danfoss ECL 310).

Centralen styrs med hjélp av en utegivare som kdnner av utetemperaturen, samt en framlednings-
givare som kdnner av temperaturen som gar ut i varmesystemet. Forhdllandet mellan utetemperatur
och utgdende temperatur till vdrmesystemet bestams av en instélld kurvlutning.

Installatéren gor en grundinstalining av centralens kurvlutning, denna kan behdva korrigeras efter en
tids drift vid olika utetemperaturer. Fér god driftsekonomi ar det viktigt att rétt instalining gors.
(Se mer under reglercentralsinstruktion).

Vid ratt installd central behover sedan ingen dndring utféras under aret.

Reglercentralen har en inbyggd funktion som stoppar pumpen ndr det inte finns varmebehov. Auto-
matiken i pumpen gar sedan igdng korta stunder under denna period for att den inte ska karva fast.

> Tappuarmuattenreglering *)

Funktion: Centralen dr utrustad med en termostatisk ventil, som sakerstaller att tappvarmvattnet
héller den instéllda temperaturen. Temperaturen far inte stallas in for hogt eller for 1agt. Vid hoga
temperaturer kan orsaga driftstérningar, vid for ldaga temperatur finns risk for tillvaxt av bland annat
legionellabakterier i systemet. Vi rekommenderar att temperaturen bor stallas mellan 50 °C och 55 °C.
Tillfélliga temperaturfall pa grund av exempelvis hdga varmvattenfloden ar dock helt ofarliga.

Kontrollera: Temperaturen ska uppga till minst 50 °C vid samtliga tappstallen i huset.




Till slutanvandare )

> Cirkulationspump varmekrets
Funktion: Pumpen cirkulerar vattnet i ert vdrmesystem.

Kontrollera: Om missljud uppstar i radiatorerna kan detta tyda pa att for hog hastighet/hog tryck-
uppsattning ar vald, sank da till en lagre tryckuppsattning pd pumpen.
(Se hur under pumpinstruktion sid ).

Kontrollera: Om vdrmen inte nar ut i alla radiatorer kan detta bero pad att for 1ag tryckuppsattning ar
vald, hoj da till en hogre. (Se hur under pumpinstruktion).

Kontrollera: Temperaturfallet i systemet. Om temperaturfallet &r onormalt hdgt beror problemet pa
att anldggningen ar ddligt injusterad, alternativt luft eller smuts i systemet. Missljud i pumpen tyder
pa fel eller luft i pumpen. (Se mer under pumpinstruktion).

> Ovrigt

Var generellt uppmérksam pa eventuellt ldckage i anldaggningen. Om det férekommer, kontakta
genast servicepersonal. Fjarrvdarmecentralen ar utrustad med en sakerhetsventil 24) for tappvattnet.
Sakerhetsventilen kan i vissa fall dppna sig och sldppa ut lite vatten, detta dr en viktig funktion som
forhindrar att trycket blir for hogt. Men om det droppar konstant, hela tiden sa tyder det pa att det
kan vara fel, kontakta i sa fall servicepersonal. Tank pa att sdkerhetsventilen inte far proppas eller sat-
tas ur funktion.

Kontrollera: Sdkerhetsventilerna for varmvattenfunktion maste alltid vara i full funktion och far inte
under nagra omstandigheter proppas eller sattas ur funktion.

nnnnnnnnnn



Danfoss ECL Comfort 310

Varme- och varmvattenregulator - Anvandarmanual

L Corilort 310
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METRO THERM

Symbolforklaring

Temperatur:
/I_I\l Utetemperatur
/Il]\ Rumstemp.
&]ﬂ VV-temp.
» Lagesindikator

Lage:
Tidsstyrt lage
Komfortlage
Sparlage

Frysskyddslage

D@ %O

Manuellt lage

b

N .
Krets: v Max. och min. vérde
. - Givare inte ansluten/anvands inte
Véarme
- Givaranslutning kortsluten
VWV (tappvarmvatten)
7?;& Fast komfortdag (semester)
Allménna regulatorinstéliningar
—1— Aktiv paverkan
Komponentsymboler:
ECA 30/31
Pump PA
(19 ECA fjarrkontrollenhet
Pump AV
o Relativ fuktighet inomhus
Motor éppnar
% Dag av
Motor stanger
%[h] Semester
Larm
*k Kopplar av (férlangd komfortperiod)
Visningsvaljare
‘R/I_l\ Gar ut (férlangd sparperiod)

Sa navigerar man

Du navigerar i requlatorn genom att vrida
ratten till vanster eller hoger till 6nskat lage
oM.

Lagesindikatorn i displayen (») visar alltid var
du ar.

Tryck pa ratten for att bekréfta dina val (@).

Visningsexemplen kommer fran en tvakrets-
tillampning: En vérmekrets (1) och en tapp-
varmvattenkrets (-%). Exemplen kan avvika
fran din tillampning.

(atpt cuerstyrn
Véirmekrets () VW-krets (=Xa)
mw
0.8 .
50- "
2‘1 l!J Boua [
____r—__.L-.T(
MEHLI o | MENU “a-

Allménna regulatorinstéllningar som "Tid
& datum”, "Semester” etc. finns i "Allmanna
regulatorinstallningar” (o).

Sa kommer du till allmanna
regulatorinstéllningar:

Atgérd:  Andamal: Exempel:
N Valj "MENU” (meny) i ndgon
O krets MENU
@ Bekrafta
O\ Valj kretsvaljaren i displayens
ovre hogra horn
@ Bekrafta
O\' Valj gemensamma mE]

regulatorinstéllningar

@ Bekrafta

METRO THERM



Valj din favoritdisplay

Din favoritdisplay &r den display som du valt som standarddisplay. Favorit- Tips!
displayen ger dig en snabb 6verblick 6ver temperaturerna eller enheterna
som du normalt vill 6vervaka.

Véxla mellan displayer genom att vrida ratten tills du
kommer till displayvdljaren ( =— ) ldngst ned pa displayens

Om ratten inte har aktiverats under 20 minuter kommer regulatorn att hégra sida. Vrid ratten och tryck for att vilja din favorit-

aterga till den dversiktdisplay som du valt som favorit. display.

Vdarmekrets
Beroende pa den valda displayen, informeraréversiktsdisplayen for varmekretsen dig om:
+ Aktuell utetemperatur (-0,5)
« Regulatorlige (3¥)
« Aktuell rumstemperatur (24,5)
« Onskad rumstemperatur (20,7 °C)
« Utetemperaturens trend (—>)
« Min. och max. utetemperatur fran midnatt ( O)
» Datum (23.02.2010)
«Tid (7:43)
+ Komforttidsprogram for aktuell dag (0 - 12 - 24)
- Status for reglerade enheter (M2, P2)
« Aktuell flodestemperatur (49 °C), (6nskad flodestemperatur (31))
« Returtemperatur (24 °C), (temperaturgrans (50))

VV-krets =

Oversiktsdisplay 1: Oversiktsdisplay 2:
mt mt
N ey
-0s (08 008 =
A oA
24 Iil pa07C 05 \l/ 20.7°C
MEMLI a-—- IMEMU b -=--
Visningsvdiljare
Oversiktsdisplay 3: Oversiktsdisplay 4:
23.02.2010 mt W® wt

Mz P2
-0 /I_I\E =] 43°C (31) fol

7:43 p200°C
—.—.—.—'rll-ltz—.—.—.-l-l—z-I| 24°C (50)

]
MEMLI i MEMLI p---a

Beroende pa den valda displayen, informerar dversiktsdisplayen for tappvarmvattenkretsen dig om:

« Aktuell VV-temperatur (50,3)

« Regulatorlige ( 3§ )

« Onskad VV-temperatur (50 °C)

« Komforttidsprogram for aktuell dag (0 - 12 - 24)

« Status for reglerade enheter (M1, P1)

« Aktuell VV-temperatur (50 °C), (6nskad VV-temperatur (50))
« Returtemperatur (- - °C), (temperaturgrans (30))

Oversiktsdisplay 1: Oversiktsdisplay 2:
=t B =2
3} M1 PL "

50°C (500
50: =l
p s0'C
o 2 - 24 --&E EBUJ
MEML - MENL p-a

Installningstemperaturer

Beroende pa vald krets och ldge &r det mojligt att ange alla dagliga instéllningar direkt i

Ldge: Komfort

oversiktsdisplayerna. i
22 . a2 Aktuell
Installning av onskad rumstemperatur Mgard:  Andamal: Bempel:  [ytectemp. _0 i P I
Onskad rumstemperatur kan enkelt stéllas in i O Onskad rumstemperatur 20,5 Aktuell ' A
oversiktsdisplayerna for varmekretsen. ; - :
play @ Bekrafta ;ZZZ[SJ 2 45 |i| C
7 Instélining av 6nskad 210
Om du vill &ndra den énskade rumstemperaturen for rumstemperatur MEML S
sparldge, vilj lagesvaljaren och vilj sparlage. # sewifa Onskad rumstemp

Tank pd!
Instdllning av dnskad rumstemperatur dr viktig éiven om det inte finns ndgon rumsgivare/ficirr-
kontrollenhet ansluten.

Ldge: Tidsstyrd

s
Instdllning av tappvarmuattentemperaturen .
N . o ) Atgard:  Andamél: Exempel: @
Qnskad VV—tgmperatur kan enkelt stéllas in i dversikts- T Onskad W-temperatur 50 Aktt\t;/’f 503 % ﬂ ]
displayerna for VV-kretsen. ’
@ Bekrafta e C
Justera den 6nskade VV-
Foérutom informationen om 6nskad och aktuell VV-temp- o temperaturen 55 r\ﬁENLI t .
eratur, visas dven dagens schema. @ Bekrifta Onskad W-temp.
Bestdm onskad rumstemperatur, ECA30 / 31 Tips!

Den 6nskade temperaturen kan séttas som i kontrollern. Men andra symboler kan synas i
displayen (se sidan om symboler for ECA30/31).

Med ECA 30/ 31 kan du dndra den énskade
rumstemperaturen tempordrt med hjdlp av
Overstyrsfunktionen: ¥y #3534

METRO THERM




Tilloppstemperatur

Regulatorn ECL Comfort fastaller och reglerar framledningstempera-
turen i forhallande till utetemperaturen. Detta forhallande kallas
varmekurvan.

Varmekurvan stalls in med hjalp av 6 koordinatpunkter. Den 6nskade
framledningstemperaturen stélls in med hjalp av 6 férdefinerade
utetemperaturvarden.

Det visade vardet for varmekurvan ar ett medelvarde (lutning),
baserad pa de aktuella instéllningarna.

Utetempe- | Onskad framledningstemp. Dina install-
ratur ningar
A B C
-30°C 45 °C 75 °C 95 °C
-15°C 40 °C 60 °C 90 °C
-5°C 35°C 50°C 80 °C
0°C 32°C 45 °C 70°C
5°C 30°C 40 °C 60 °C
15°C 25°C 28 °C 35°C

A. Exempel for golvvarmesystem
B. Fabriksinstallningar’
C. Exempel for radiatorvarmesystem (hoga krav)

Varmekurva

Krets Instéllningsomrade Fabriksinstallning

1 0,1..4,0 1,0

Varmekurvan kan dndras pa tva satt:
1. Lutningens vérde dndras (se exempel pa varmekurva pa nasta sida).
2.Vamrekurvans koordinater férandras.

Andra lutningens virde:

Tryck pd instéllningsvredet for att ange/andra varmekurvans lutnings-
varde (exempel: 1,0).

Nar vdrmekurvans lutning andras med detta varde kommer den ge-
mensamma punkten for alla varmekurvor att vara den 6nskade fram-
ledningstemperaturen = 24,6 °C vid en utomhustemperatur = 20 °C.

Andra koordinaterna:

Tryck pd installningsvredet for att ange/andra varmekurvans koordi-
nater (exempel: -30,75).

Varmekurvan motsvarar 6nskade framledningstemperaturer vid olika
utetemperaturer och vid en 6nskad rumstemperatur pa 20 °C.

Om den 6nskade rumstermperaturen andras kommer den 6nskade
framlednignstemperaturen ocksa att dndras:

(Onskad rumstermperatur -20) x HC x 2,5

dar "HC" ar varmekurvans lutning och ”2,5” dr en konstant.

Tipsl
Den beraknade framlednignstemperaturen kan paverkas
av funktionerna “Forcering” och "Ramp” osv

Onskad framledningstemperatur

m
°C
A
110
1001 ¢ .
80 B . : o
60 . * .
A - ~
40 . . . \
20 =
> (i
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
Imstallningar 1
B armekurva 1.0
Max ternp. 0°L
Min bernp, 10°c
Lutningsférandringar
Framledningsternp, T
1.0
a0
L

Koordinatférandringar

Framledningstermp, T
1.0 (-20,75)
g0
"C
In

-E0 .30 -f 0 0 zE

Exempel:

Varmekurva: 1,0
Onskad framledningstemp.: 50 °C
Onskad rumstemp.: 22°C

Berdakning (22-20)x 1,0x2,5= 5

Resultat: Den 6nskade framledningstempera-
turen korrigeras fran 50 °C till 55 °C.

METRO THERM



Vadlja en lutning for virmekurvan:

Varmekurvorna representerar 6nskad framledningstemperatur vid
olika utetemperaturer och en 6nskad rumstemperatur pa 20 °C.

m
A

| | |
1.8 |2.2 | 2.6/ 3.0/3.4 |
120 i AN i
| \
110 \
100 14

N
; AN
4 PRI NANNN
N
N
~

\
i
\
|
|
~_ | \
. N
60 0.6 ‘ \‘
—~ | ]‘\
i
|
\
|
|
\
\
\
\
A

50

N
N\

40102 |

T —
|

30

10

|
20 |
|
|
|

A A
-30 -20 -10 0 10 20

De sma pilarna indikerar 6 olika utetemperaturvarden vid vilka du kan
andra varmekurvan.

MENY > Instéllningar > Framledningstemp.

Max temp. (begrdnsning av max. framledningstemp.) 11178
Krets Instaliningsomrade | Fabriksinstallning Tip;l . " " .
Instéllningen for max. temp. har hégre prioritet
1 10-150 °C 90 °C an installiningen min. temp.
Stall in hogsta framledningstemperatur for systemet. Den 6nskade
framledningstemperaturen 6verskrider inte detta installda vérde. Tips!
Andra fabriksinstallningar om sa behovs. "Min. temp. 6verstyrs om "Totalstopp” &r aktivt i
sparlaget eller om frikoppling ar aktivt.
MENY > Instéllningar > Framledningstemp. "Min. temp!” kan overstyras av paverkan fran

Min temp. (begransning av min. framledningstemp.) 11177 returtemperatursbegransningen (se "Prioritet”).

Krets Instaliningsomradde | Fabriksinstallning

1 10-150 °C 10 °C Tipsl!
Instéllningen for "Max temp!” har hogre prioritet
an "Min temp”.

Stall in minsta framledningstemperatur for systemet. Den 6nskade

framledningstemperaturen 6verskrider inte detta instéllda varde.
Andra fabriksinstallningar om s& behévs.

METRO THERM
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Personligt tidsprogram

Tidsprogrammet bestar av en 7-dagarsvecka:

M = Méndag.
T =Tisdag.

O =Onsdag.
T =Torsdag.
F = Fredag.

L = Lérdag.

S =Sondag.

Tidsprogrammet visar dig start- och stopptiderna for dina komfort-
perioder dag for dag (véarme- och VV-kretsar).

Sa éndrar du tidsprogrammet: MEML m1i

[ Ticspl:r: [

Atgard: Andamal: Exempel:

& Vélj"MENU" (meny) i ndgon av MENU Dag: MTOT } FL =
O oversiktsdisplayerna Skarkl 09:00
@ sekatia Stapi 1z:00

Bekréfta valet "Tidsplan” .
B Cseoroorm Startz 12:00

.

(O\' Vilj den dag som ska andras } o Iz =4

@ Bekréfta*
(O Ga till Start1

@ Bekréfta

Y stillintiden
@ Bekrafta
(O Gé till Stop1, Start2 etc. etc.

O\' Aterga till "MENU" (meny) MENU

@ Bekréfta

(O\ Vilj "Yes” (ja) eller "No” (nej) i
"Save” (spara)

@ Bekréfta

* Flera dagar kan markeras.

De valda start- och stopptiderna kommer att galla for alla de valda
dagarna (i detta exempel torsdag och I6rdag).

Du kan stalla in hogst tre komfortperioder per dag. Du kan ta bort
en komfortperiod genom att stélla in start- och stopptiderna pa
samma varde.

Tips!
Varje krets har sitt eget tidsprogram. For att vélja en annan krets
gdr du till "Hem’; vrider ratten och vdljer énskad krets.

Semesterprogram

Det finns ett semesterprogram for varje krets och ett gemensamt for
alla kretsar.

Varje semesterprogram innehdller ett eller flera tidsprogram. De

kan stallas in med ett startdatum och ett slutdatum. Den installda
perioden startar pa startdatumet kl. 00.00 och slutar pa slutdatumet
kl. 24.00.

Sa andrar du tidsprogram for semestern:
Atgard:
O Vvalj"MENU” (meny)

@ Bekrafta

O\ Valj kretsvaljaren i displayens
ovre hogra hérn

Ot
@ Bekrafta

Andamal: Exempel:

MENU

Hern L]

vaershyrr,

(C)\ Vilj en krets eller "Allménna b
regulatorinstallningar”
-
3
@ Bekréfta &
i
O  Gatill"Semester”
@ Bekrafta Semacter Lk
p
(O  Vdljett tidsprogram Mode y 7
@ Bekrafta SHar
24,12 2010
@ Bekrafta val av lagesvéljare Stop
2.01 2011
O valage:
MEMLI 81 3]
- Komfort Semester

Mode: ]

me
Shap

+ Komfort 7-23

g

~
Ny
)

+Spara

2002011

« Frysskydd

@ Bekrafta

fO Ange starttid forst och sedan
sluttid

@ Bekrafta

O Gatill "MENU" (meny)

& &

Bekrafta

@ Vilj "Ja" eller "Nej” i "Spara”. Valj
nasta tidsprogram om sa 6nskas

Tips!

Semesterprogrammet i “Allmdnna regulatorinstdllningar” gdller fér
alla kretsar. Semesterprogrammet kan dven stdllas in individuellt i
virme- och VW-kretsarna.

METRO THERM
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Vanliga fragor

Vad ska jag gora om displayen visar fel tid?

Den interna klockan kan ha blivit nollstalld om det har varit
stromavbrott under mer an 72 timmar. Ga till “Allmanna regulatorin-
stéllningar” och “Tid & Datum” for att stalla in korrekt tid.

Regulatorn har inbyggt att den anpassar sig efter sommar och vinter-
tid i centraleuropa.

ECL-tillampningsnyckeln ar borta.

Stang av regulatorn och satt pa den igen for att se typ av system
och version av mjukvara i regulatorn. Det gar dven att se version
genom att ga till“Common controller settings”“Allmanna regulato-
rinstallningar” > “KEY funktioner” > “Application” (tillampning). Typen
av system (t.ex. TYPE A266.1) och systemschemat visas. Bestéll en
reservnyckel via din Danfossaterforsaljare. (t.ex. ECL-tillamningsnyck-
eln A266).

Satt i den nya ECL-tillampningsnyckeln och kopiera dina personliga
installningar fran regulatorn till den nya ECL-tillampningsnyckeln, om
sa Onskas.

Rumstemperaturen dr for ldg.

Forsakra dig om att radiatortermostaten inte begransar rumstem-
peraturen. Om du fortfarande inte kan uppna 6nskad rumstempera-
tur genom att justera radiatrotermostaterna ar flodestemperaturen
for 13g. Oka den dnskade rumstemperaturen (display med énskad
rumstemperatur). Om det inte hjalper justeras “Varmekurva” (“Fram-
ledningstemp!” (flodestemperatur)).

Rumstemperaturen dr for hog under sparperioder.

Forsakra dig om att minsta begransningen av flodestemperaturen
(“Min temp.) inte ar for hog.

METRO THERM

Hur gor man for att fa en extra Romfortperiod i
tidsprogrammet?

Du kan lagga till komfortperiod genom att lagga till nya “Start”-
och “Stop”-tider i “Tidsplan”.

Hur tar man bort en komfortperiod i tidsplanen?

Du kan ta bort en komfortperiod genom att sélla in “Start”- och
“Stop”-tiderna pa samma varde.

Hur aterstaller man personliga installningar
eller fabriksinstdllningar?

Se installationshandboken. Ytterligare dokumentation fér ECL
Comfort 310, moduler och tillbehér finns pé http://den.danfoss.com

Varfor Ran inte instdllningarna dndras?
ECL-tillampningsnyckeln har tagits bort.

Vad ska man gora vid larm (2)?

Ett larm indikerar att systemet inte fungerar tillfredsstallande.
Kontakta din installator.



Instéllning Fabriksinstallning for krets(s)

2 3
Motorkortid (kortid for motoriserad reglerventil) - A266.9 11186 91 120 s
Neutralzon 11187 92 3K
Neutralzon - A266.9 11187 92 2K
Stélldon typ 11024 92 | GEAR
Min. kor t. (minsta kortid for kuggvéaxelmotorn) 11189 92 10
ECA adr. (val av fjarrkontrollenhet) 11010 94 OFF
Krav, offset 11017 94 OFF
P-krav 11050 94 OFF
Send desired T 11500 95 ON
P motion (motionering av pump) 11022 95 ON
Motor motion (motionering av ventil) 11023 95 OFF
P post-run 11040 96 3m
Tapp VV prior. (stangd ventil/normal drift) 11052 96 OFF
Pump, frostsk. T 11077 96 2°C
Pumpstart T (vdrmebehov) 11078 97 | 20°C
Frost P T (frysskyddstemperatur) 11093 97 | 10°C
Ext. input (extern dverstyrning) 11141 98 OFF
Ext. mode (externt dverstyrningslage) 11142 99 IS.iAGRE_
Instélining for forlangd frankoppling av uppvarmning 11395 101
Extended winter cut-out setting 11399 101
Ovre diff. 11147 103 | OFF
Lagre diff. 11148 103 OFF
Fordrdjning 11149 104 | 10m
Lagsta t. 11150 104 | 30°C
Larm, hogt - A266.9 11614 104 23
Larm, lagt - A266.9 11615 104 0.8
Larm, tidsslut - A266.9 11617 104 30s
Lag X - A266.9 11607 105 1.0
Hog X - A266.9 11608 105 5.0
Lag Y - A266.9 11609 105 | 0.0
Hég Y - A266.9 11610 105 6.0
Larmvérde - A266.9 11636 105 1
Larm, tidsslut — A266.9 11637 106 30s
Max. flodes T - A266.2/A266.9 11079 106 | 90°C
Fordrojning — A266.2 11180 106 5s
Fordréjning - A266.9 11180 106 | 60s
Max temp. (begransning av max. framledningstemp.) 12178 108 90 °C
Max temp. (begrénsning av max. framledningstemp.) - A266.9 12178 108 65 °C
Min temp. (begrénsning av min. framledningstemp.) 12177 108 10 °C
Min. temp. (begrénsning av min. framledningstemp.) - A266.9 12177 108 45 °C
Gréns (gransvarde for returtemp.) 12030 109 30°C
Max - max. (returtemp. begransning — max. paverkan) 12035 109 0.0
Min - min. (begransning av returtemp. - min. forstarkning) 12036 110 0.0
Integr. tid (integreringstid) 12037 110 25s

METRO THERM



Ovriga instdllningar
Vi rekommenderar att alla andrade instdliningar noteras i de timma kolumnerna.

For mer information kring varje instéllning (tabellens sidanvisningar) hanvisar vi till Danfoss originalmanual
for Danfoss Installation Guide, ECL 210/310, application A266 (VIKTC207). Se danfoss.com for mer information.

Installning Fabriksinstallning for krets(s)
2 3

Varmekurva 74 1,0

Max temp. (begrénsning av max. framledningstemp.) 11178 75 | 90°C

Min temp. (begransning av min. framledningstemp.) 1177 75 | 10°C

Integr. tid (integreringstid) 11015 76 OFF

Max forstarkn. (rumstemp. begrénsning, max) 11182 77 -4.0

Min forstarkn. (rumstemp. begrénsning, min.) 11183 77 0.0

Hog T ute X1 (begransning av returtemp., hdg grans, X-axel) 11031 78 | 15°C

Lag gréns Y1 (begransning av returtemp., lag grans, Y-axel) 11032 78 | 40°C

Lag T ute X2 (begréansning av returtemp., Idg grans, X-axel) 11033 79 | -15°C

Hog grans Y2 (begransning av returtemp., hdg gréns, Y-axel) 11034 79 | 60°C

Max - max. (returtemp. begransning — max. paverkan) 11035 79 0.0
Min - min. (begrénsning av returtemp. - min. forstarkning) 11036 79 0.0
Integr. tid (integreringstid) 11037 80 25s
Prioritet (prioritet for begransning av returtemp.) 11085 80 OFF
VWV retur T begr. 11029 80 OFF
Aktuell (aktuellt flode eller effekt) 11110 81
Hog T ute X1 (flodes-/effektbegrénsning, hog grans, X-axel) 11119 82 | 15°C
Lag gréans Y1 (flodes-/effektbegransning, lag grans, Y-axel) 11117 82 9?/%9
Lag T ute X2 (flodes-/effektbegransning, lag grans, X-axel) 11118 82 | -15°C
Ho6g gréns Y2 (flodes-/effektbegrénsning, hég grans, Y-axel) 11116 82 9?/%9
Integr. tid (integreringstid) 11112 83 OFF
Filter konstant 11113 83 10
Input typ 11109 83 OFF
Enheter 11115 84 | ml, I/h
Puls, ECL-knapp A2xx 11114 84 10
Auto spar (spartemp. beroende pa utetemp.) 11011 85 | -15°C
Boost 11012 85 OFF
Ramp (referensrampfunktion) 11013 86 OFF
Optimering (optimerande tidskonstant) 11014 86 OFF
Pre slut (optimerad stopptid) 11026 87 ON
Baserat pa (optimering baserat pa rums-/utetemp.) 11020 87 ouT
Totalstopp 11021 87 OFF
Varme avbrott 11179 88 | 20°C
Xa2r6n;.e9avbrott (grans for frankoppling av uppvarmningen) — 11179 88 | 18°C
Parallell drift 11043 89 OFF
Motor pr. (motorskydd) 11174 90 OFF
P-band (proportionalband) 11184 90 80 K
P-band (proportionalband) - A266.9 11184 90 85K
I-tid (tidskonstant for integrering) 11185 91 30s
I-tid (tidskonstant for integrering) - A266.9 11185 91 | 25s
Motorkortid (kortid for den motoriserade reglerventilen) 11186 91 50s
v
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Fabriksinstallning for krets(s)

2 3
Prioritet (prioritet for begrénsning av returtemp.) 12085 110 OFF
Aktuell (aktuellt flode eller effekt) 12110 111
Integr. tid (integreringstid) 12112 111 OFF
Filter konstant 12113 112 10
Input typ 12109 112 OFF
Enheter 12115 112 ml, I/h
Puls 12114 113 10
Autotuning 12173 114 OFF
Motor pr. (motorskydd) 12174 114 OFF
P-band (proportionalband) 12184 114 40 K
Xp aktuell - A266.2 115
P-band (proportionalband) - A266.9 12184 115 90 K
I-tid (tidskonstant for integrering) 12185 115 20s
I-tid (tidskonstant for integrering) - A266.9 12185 115 13s
Motorkértid (kértid for den motoriserade reglerventilen) 12186 116 20s
Motorkértid (kértid for motoriserad reglerventil) - A266.9 12186 116 15s
Neutralzon 12187 116 3K
Stigar T (tomg.) — A266.2 12097 118 OFF
I-tid (tomg.) - A266.2 12096 118 1205
Oppningstid - A266.2 12094 118 40s
Stangningstid - A266.2 12095 118 20s
Min. kor t. (minsta kortid for kuggvaxelmotorn) 12189 119 3
Stalldon typ 12024 119 | GEAR
Min. kor t. (minsta kortid for kuggvéaxelmotorn) - A266.9 12189 119 10
Send desired T 12500 120 ON
P motion (motionering av pump) 12022 120 OFF
P motion (motionering av pump) — A266.9 12022 120 ON
Motor motion (motionering av ventil) 12023 121 OFF
P frost T 12077 121 2°C
Pumpstart T (védrmebehov) 12078 121 20 °C
P post-run 12040 121 3m
Frost P T (frysskyddstemperatur) 12093 122 10 °C
Ext. input (extern dverstyrning) 12141 122 OFF
Ext. mode (externt Gverstyrningslage) 12142 122 SAVING
Ovre diff. 12147 123 OFF
Lagre diff. 12148 123 OFF
Fordrojning 12149 124 10m
Lagsta t. 12150 124 30°C
Dag 126
Starttid 127 00:00
Tidslangd 127 120 m
Onskad T 127 OFF
Status ':i\:zs_ 137 -
Command 5998 138 NONE
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Instélining Fabriksinstallning for krets(s)

P 3
Baud (bitar per sekund) 5997 138 300
Energy Meter 1 (2, 3, 4, 5) 6000 138 255
Energy Meter 1 (2, 3,4, 5) 6002 139 60 s
Energy Meter 1 (2, 3,4, 5) 6001 139 0
Energy Meter 1 (2, 3, 4, 5) /r;\i\:zs_ 139 -
Energy Meter 1 (2, 3, 4, 5) ':i\;l.ag.;s_ 139 0
Bakgr. belysn. (displayens ljusstyrka) 60058 140 5
Kontrast (displayens kontrast) 60059 140 3
Modbus adr. 38 140 1
ECL 485 adr. (master-/slavadress) 2048 141 15
Sprak 2050 141 Svenska
Rum T offset 143 0.0K
« RH offset (endast ECA 31) 144 0.0 %
Bakgr. belysn. (ljusstyrka pa displayen) 144 5
Kontrast (kontrast pa displayen) 144 3
Anvand som fjarrenhet 144 *)
Slav adr. (Slavadress) 145 A
ECL adr. (Anslutningsadress) 145 15
Overstyrn. adr. (Overstyrningsadress) 146 OFF
Overstyrn. krets 147 OFF

METRO THERM
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> Allman information

Denna monterings- och skdtselanvisning ar en nedskalad
version av tillverkarens originalbruksanvisning. Nedskalningen
av originalbruksanvisningen ar utférd med hénsyn till normala
instaliningar for enhetens funktion i METRO THERMs produkt.

For den enskilda komponenten hanvisar vi till tillverkarens original-
instruktioner och sakerhetsforeskrifter, sluthantering samt forsakran
om o6verensstammelse eller om annan information som eftersdkes
an den som anges har.

> Funktioner
OBS! Starta inte pumpen innan systemet ar fyllt med vatten,
Pumpen far inte koras torr!

Pumpen kan stéllas in med tre olika instéllningar, Variabelt dif-
ferenstryck, konstant differenstryck samt konstant varvtal, med
tre olika fordifinerade kurvor/varvtalsteg.

> Variabelt differenstryck Ap-v (1, 11, IlI)
Rekommenderas for tvarérsvarmesystem med varmeelement for
reducering av flodesljud vid termostatventiler.

Hfm

Para.../SC

Pumpen reducerar uppfordringshojden till
hélften om pumpflodet minskar i rornétet.
Energibesparningar genom anpassning av
uppfordringshojden efter pumpflédesbehov

- Pumphus med skruvférband

- Vatmotor
- Kondenshal (4x runt om)

och lagre flodeshastigheter. Vélj mellan tre - Husskruvar
fordefinerade kurvor (I, II, 1l1). Qi Reglermodul
- Typskylt

- Manoverknapp for instéllning av pumpen
- Drift-/fellampa (LED)

- Indikering av vald regleringstyp

- Indikering av vald kurva (I, II, Ill)

> Konstant differenstryck Ap-c (1, 11, 11I)
Rekommenderas for golvvarme eller stora Hhn
rorledningar och alla anvdandningar utan
fordnderliga rérnéatskurvor (t.ex. laddpumpar) i

-
samt fér enrérsvarmesystem med varmele- / /g/
ment. | %

Regleringen haller den installda uppfordring- /

~“ T IaammoNn %>

Teknisk data wilo Para 15-130/8-75/5SC-12

sht')jden konstant oavsett pumpﬂéde. Vélj Matningsspanning 1%x230V+ 10 %/- 15 %, 50-60 Hz.
mellan tre fordefinierade kurvor (1, 11, 1I1). Kapslingsklass: IPX4D
Isoleringsklass: H
> Konstant varvtal (1, 11, 1lI) Hfm Medietemperaturer -20 °C till 495 °C (varme/GT)
.. . . Ll id max. omgivnings- -10°C till +110°C (ST)
Rekommenderas for anlaggningar med & v
— temperatur +40 °C
konstant anlaggnignsmotstand som kraver I
ett konstant pumpflode. Pumpen arbetar i tre | Max driftstryck 10 bar (1000 kPa)
angivna fasta varvtalssteg (I, Il, Ill) FYR——————_
R 95 °C  m0eC 0,5 bar/1,0 bar (50 kPa/100 kPa)
Fabriksinstéllning: Konstant varvtal, kurva lll. Qi + +

METRO THERM



> Stalla in regleringstyp

Valet av LED-lamporna for regleringstyperna och tillhérande kurvor sker medurs.
- Tryck kort pa mandverknappen (ca 1 sekund).
— LED-lamporna visar aktuellt instélld regleringstyp och kruva.

Oversikt 6ver méliga instillningar nedan

(till exempel: konstant varvtal/kurva IIl)

Antal T .
=¥ tryck LED-indikering | Regleringstyp Kurva
1 / Konstant varvtal I
.
’
2 / Konstant varvtal
.
[
3 \ Variabelt differenstryck A p-v 1}
. u
]
4 N, Variabelt differenstryck A p-v [
L
’
5 \ Variabelt differenstryck A p-v
L]
[
6 \ Konstant differenstryck A p-c M
[ ]
[
7 | Konstant differenstryck A p-c I
o
1
8 | Konstant differenstryck A p-c
L
[
9 / Konstant varvtal M
=
[]

> Knapplas

o
@]
Aktivera knapplaset genom att trycka i 8 sekunder pa manéverknappen till LED-lampan for

den valda instdllningen blinkar till och slapp sedan knappen. . .

— LED-lamporna blinkar konstant.
— Knapplaset ar aktiverat. Installningarna pa pumpen kan inte langre dndras.

Deaktiveringen av knapplaset utférs pa samma satt som aktiveringen.

OBS! Alla instéllningar/indikeringar bevaras under avbratt i spanningsfoérsérningen. B zac

METRO THERM
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> Avluftning
Det ar viktigt att att pafylining och avluftning av anldaggningen utfors pa korrekt satt.

Om pumpen inte avluftas automatiskt:

- Aktivera avluftningsfuktionen genom att trycka i 3 sekunder pa mandverknappen och
sldpp den senda.

—  Avluftningsfunktionen startar och gari 10 minuter.
— Den 6vre och nedre LED-raden blinkar omvaxlande med ett intervall.

- Tryck ned mandéverknappen i 3 sekunder for att avbryta. 3 9

OBS! Efter avluftningen visar LED-indikeringen de tidigare instéllda vardena fér pumpen.

> Manuell omstart

Pumpen forsoker automatiskt att utféra en omstart om en blockering identifieras.
Om pumpen inte startar igen av sig sjalv:

- Aktivera manuell omstart med hjalp av mandverknappen, hall in i 5 sekunder.

v

F*hF

N\ l./

Do

—  Omstartsfunktionen startar och varar i maz 10 minuter.
— LED-lamporna blinkar medurs i turordning.

- Tryck pa mandverknappen i 5 sekynder for att avbryta.

OBS! Efter omstarten visar LED-indikeringen de tidigare instéllda vardena for pumpen.

> Problem, orsaker och dtgarder for cirkulationspump

Endast kvalificerade hantverkare far dtgarda problem. Endast kvalificerade elektriker far arbeta pa

elektroniska anslutningen.

Problem

Orsak

Argard

Pumpen gar
inte trots strom-
forsorjning

En elektrisk
sakring ar defekt

Kontrollera sdkringar

Pumpen tillfors
ingen spanning

Argarda spanningsbrottet

Pumpen bullrar

Kavitation p.g.a
otillrackligt
ingaende tryck

Hoj systemtrycket till det tillatna intervallet

Kontrollera installd uppfordringshdjd och stall ev.
in en lagre hojd.

Byggnaden varms
inte upp

For lag varme-
effekt fran
varmeytorna

Oka borvardet

Stall in regleringstypen pa A p-c istéllet for A p-v

> Felmeddelanden for cirkulationspump

Fellampan indikerar ett problem. Pumpen frankopplas (beroende problem) och forsdker starta om.

Kortslutning

For hog motorstrom

LED-indikator Problem Orsaker Atgard
Blockering Blockerad rotor
. Utfér en manuell omstart eller kontakta
Lyser rott
Kontaktering/ Lo kundtjénst.
A Defekt lindning
lindningar
Undier-/gver- Modulen &r for varm invandigt
. . Spanning Kontrollera natspanningen och driftforhal-
Blinkar rott

landena och kontakta kundtjanst.

Blinkar rott/gront

Generatordrift

Pumphydrauliken genomstrdmmas, men pumpen
har ingen natspanning.

Torrkdrning

Lufti pumpen

Kontrollera natspanningen,
vattenmangden/-trycket och omgivnings-

Overbelastning

Trog motor. Pumpen anvédnds utanfor specifika-
tionen (t.ex. h6g modultemperatur). Varvtalet ar
lagre @n vid normal drift.

forhallandena.

METRO THERM
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Efter instdllningen dr klar: Dokumentera alla instdllda vdrden!

Systemtemperatur: LUT:

Parameternr. Forklaring: Varde:

Produktregistrering

Ni registrerar er fjarrvarmecentral pa metrotherm.se/registrering
dar fylls nedanstaende uppgifter som ni hittar pa centralens typskylt:

Varunr.:
Ar/Manad:

Tillverk.nr:

Installationsadress:

Postnr och ort:

Installator:

Foretag:

Namn:
Adress:

Postnr och ort:

Telefonnr:

—

-- METRO THERM AB

Franska vagen 24, 393 56 Kalmar
Tel. 0480-420 730 « info@metrotherm.se
METRO THERM www.metrotherm.se




