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Manual
For Metro Therm varmvattenberedare

Sa'nett 55 E, Cabinet 60 R, 60 E,
110 R, 110E och 160 E.

METRO THERM



METRO THERM varmvattenberedare

Denna manual innefattar installaton och driftinstruktioner for METRO THERM varmvatten-
beredare i Sa'nett- och Cabinet-serien, med traditionell styrning enligt tabellen nedan.
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Modell 55E 60 R 60 E 110R 110E 160 E
Typbeteckning 655 622R 622 644R 644 605
Roranslutning ) ! ! i) i i
Typ 655 622R 622 644R 644 605
Produktnr 1116551003 1316221601 1116221003 1316441601 1116441003 1116051003
RSK-nr 6949608 6949546 6949740 6949547 6949741 6949742
Termostatstyrning Traditionell Traditionell Traditionell Traditionell Traditionell Traditionell
Korrisionsskydd Emaperatn Rostritt ) Emap‘eratc Ros‘Ffritt ] Emaperato Emap’erato
tryckkarlsstal tryckkarlsstal tryckkarlsstal tryckkarlsstal tryckkarlsstal tryckkarlsstal
Anod: Magnesium- N/A Magnesium- N/A Magnesium- Magnesium-
anod anod anod anod
IP-klass P24 P24 P24 P24 P24 P24

Energideklarationer hittar

ni pa www.metrotherm.se
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Transport och atervinning

Vid leverans:
Kontrollera att produkten &r oskadad. Om skada eller annat fel uppstatt, kontakta speditdren
eller dterforsaljaren innan produkten anvands!

Atervinning
Emballage ska ldmnas in till sarskild atervinningsstation.

Efter produktens livscykel ska den atervinnas pa ett miljovanligt satt. Kolla med din kommun hur
du ska tervinna produkten utan att miljo kommer till skada.



Placering

Vdggkonsol
Art.nr 1752229999

255mm c/c

= T~
A i

Vdggkonsolmatt

Tillbehor:

Benstativ
RSK 694 97 43 for 60 E, 60R,
110R, 140 R.

RSK 694 97 44 f6r 110 E, 160 E.

Bekladnadsplat
RSK 694 97 45 for 60 E

RSK 694 97 46 for 110 E, 160 E
RSK 694 98 25 for 60 R, 110 R,

175
mm

OBS! Installationen av varmvattenberedaren ska
utforas av en behoérig fackman.

Varmvattenberedaren med tillhorande ror ska placerars frostfritt. Varmvattenberedaren
plaseras i narheten av inkommande vattenanslutning ndra husets

huvudkran och med avrinningsmajligheter till en golvbrunn. S .
Ténk &ven pa att det bor finnas utrymme for service pa varmvat- 200 mm :
tenberedaren. |

Under de tva forsta veckorna kan kondensvatten férekomma.
Ar varmvattenberedaren monterad i ett skap méste luftvéxling
ske annars uppstar standig kondens. Vattensakra skapet med
droppskydd.

Viktigt!

Om varmvattenberedaren ska monteras pa vagg, tank pa att vag-
gen madste kunna bdra behallarens vikt nar den ar vattenfylld. Vid
golvmontage ska ytan dar varmvattenberedaren placeras vara fast

och plant.

For vagghangda modeller ska det vara en friyta nedat pa minst H l

400 mm och en friyta ovan pa minst 200 mm. Vid upphéngning [

pa vagg anvands den medféljande vaggkonsolen. 400 mm :
|

Krav pa vattenkvalité o J |

Varmvattenberedarnas vattenbehallare bestar av emaljerat Figur 1

tryckkarlsstal eller rostfritt stal av kvalité (552326). Som skyddar
tryckkarlet fran korrisionsangrepp.

Emaljerade varmvattenberedare

METRO THERM emaljerade varmvattenberedare kan anvandas for de allra flesta vattentyper.
Vattnets pH-vérde bor ligga mellan 6 och 9 och kloridinnehallet ska vara under 250 mg C/I.
Vid vattentyper med hégt pH-varde eller 1ag ledningsférmaga (<25 mS/m) bér inte varmvat-
tenberedare med emaljerat tryckkarlstal sattas. Vid dessa vattentyper rekommenderar vi
istallet METRO THERM rostfria varmvattenberedare.

Om konduktiviteten Gverskrider 100 mS/m riskerar anoden att brytas ner for snabbt, och kan
medféra en unken odor fran vattnet. Detta kan avhjalpas genom att ta bort anoden, men

i och med bortmontage av anoden upphér garanti for varmvattenberedarens tryckkarl att
gdlla.

Varmvattenberedaren far inte anvandas for demineraliserat vatten (dubbelt jonbyte), da
vattnet kommer frata sénder skyddsemaljet i vattenbehadllaren.

Rostfria varmvattenberedare

Rostfria varmvattenberedare lampar sig sarskilt bra i vatten med 1agt pH-varde (surt) eller
kolsyrehaltigt vatten. Vid hoga kloridhalter (<50 mgl/liter) och kalkrika vatten bor inte rostfria
varmvattenberedare sattas, utan har rekommenderar vi emaljerade varmvattenberedare
istallet. 5



Mattskiss
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B Utlopp varmvatten
C  Tillopp kallvatten
G Muff 3/4" med prop (evt. cirkulation)
a1l H  Faste for vaggkonsol
I Matt pa vaggkonsol
] Avtappningsventil
N Styr och termostatbox
— 0  Glimlampa
Q H
W Lock
b
L 285mmc/c
N 2
I |
— | l 175
L c | | g™
Vly fran ovan T 1
Vaggkonsolmatt for
METRO Cabinet
Mattskiss
Alla matt dr angivna i mm.
Modell V(?Iym Vikt utan a al b d e f h i
(liter) vatten
S&'nett 55 E 53 42 460 30 560 460 70 115
Cabinet 60 R 57 36 710 40 420 420 150 60 175 255
Cabinet 60 E 56 48 875 40 390 390 100 60 175 255
Cabinet 110 R 98 48 1100 40 420 420 150 70 175 255
Cabinet 110 E 98 59 1030 40 460 460 100 70 175 255
Cabinet 160 E 142 76 1400 40 460 460 100 70 175 255




VVS-montering

AR .

Avstangningsventil
Blandningsventil

Kallvatten

Varmvatten

Armatursats

For Cabinet 60 E, 110 E och 160 E.

Art.nr: 694 96 35

Armatursats
For Cabinet 60 R och 110 R.
Art.nr: 17368329999

Armatursats
For Sa'nett 55 E
Art.nr: 694 96 36

OBS! Fran sdkerhets-
ventil skall spilled-

ning monteras till
golvbrunn.

Sékerhetsventil / Avtappningsventil

Tank pa féljande vid installation:

e Installationen ska utféras av behdrig fackman och efterfélja samtliga gallande regler for
en saker vatteninstallation.

e Kontrollera all teknisk data och information i databladet.

o Sakerstall att alla tillbehor har avlagsnas fran férpackningen.

e Varmvattenberedaren bor aldrig utsattas for tryck som Gverstiger 1 MPa (10 bar).

Godkannande
VA-nr. 3.23/DK 19559
Godkant av DEMKO
0BS! Installationen
Tryckkarl skall utféras av
Provtryck 13 bar behorig fackman!
Driftstryck 10 bar

Risk for korrosion
Varmvattenberedarnas vattenbehallare bestar av emaljerat eller rostfritt tryckkarlsstal som
skyddar tryckkarlet fran korrisionsangrepp.

Om anslutningarna fér rérkopplingarna ar gjorda i koppar eller rostfritt stal kan det finnas en
risk for galvansk korrosion vid anslutningarna. Risken for galvansk korrosion kan minimeras
genom att anvanda PEX-ror eller 6vergangsstycke mellan behallaren och rérets anslutning.

Varmvattenberedarna &r utrustade med pexbussningar vid kall och varmvatten-
anslutningarna, dessa bussingarna skyddar emaljeringen och far inte tas bort.

Sakerhetsventil

En sakerhetsventil slapper ut ca 1-6 liter vatten per dygn vid normal drift, den skall darfor
forses med ett ror till golvbrunn. Réret far max vara 2 meter 1angt och skall monteras med
fall.

OBS! Sakerhetsventilen far under inga omstandigheter
proppas eller forses med avstaningsventil.

Inkoppling av vatten

Var forsiktig nar inkopplingen sker sa att inte gangtatningen skadas. Kontrollera alltid att tat-
ningen efter installation. Om anslutningsnipplarna demonteras maste gangorna tatas pa nytt.
Beredaren ska monteras uppat eller nedat i enlighet med varmvattenberedarens tekniska
beskrivning och anslutningar kan inte vandas i annan riktning.

Kallvatten pa hoger sida och varmvatten pa vanster sida (sett framifran). Avstangnings-
ventilen placeras med pilen riktad mot varmvattenberedaren. Sakerhetsventilen monteras

i ventilror och vrides till 6nskad riktning. Blandningsventilen monteras pa vénster sida
madrkning med pil eller “bv" riktad frdn varmvattenberedaren.



Pafylning (6ppen vattenkran)
Fyll pa vatten tills det inte kommer nagon luft i varmvattenkranen, nar vattnet rinner i kranen
ar allt okej. Darefter kan strémmen sattas igang.

Avtappning

Innan tdmning av varmvattenberedaren maste den alltid goras stromlds for att inte riskera
att varmvattenberedaren dverhettas. Dérefter stangs inkommande kallvattenanslutning och
varmvattenberedaren tappas sedan ur genom att sakerhetsventilen vrids till éppet lage (un-
dantag Typ 655, S&'nett 55 E som har en avtappningsventil nedtill pa varmvattenberedaren).
Oppna sedan varmvattenkranen for att slappa in luft i varmvattenberedaren. Blandningsven-
tilen har en luftskruv som kan skruvas bort ifall utrinningen inte ar tillracklig, tank bara pa att
packningen till luftskruven kan behdva ersattas innan ommontage.

Emaljerade varmvattenberedare har en anod

Varmvattenberedare med emaljerat tryckkarl skyddas av en magnesiumanod.

Anodens funktion ar att skydda tryckkarlet och emaljet, vilket férlanger varmvattenberedar-
ens livslangd. For att sakerstdlla anodens funktionstatus bér den kontrolleras minst var tredje
ar och oftare vid aggresiva vatten. Kontrollen gérs enkelt med en multimeter.

Kontroll och utbyte av anoden

Ska utforas av behorig fackman. Som standard ar anoden monterad pa varmvattenbereda-
rens skyddstub, i botten av varmvattenberedaren. Vid matning ska en sladd mellan anod
och bleck lossas samt varmvattenberedaren vara vattenfylld. Dessutom ska multimetern vara
installd pa likstrom och milliampere. Se figur 9 till vanster.

Mer an 0,3 mA = allt ok.

Mindre an 0,3 mA = Anod ar i behov av att bytas.

Utbyte av anod sker genom att témma varmvattenberedaren och demontera skyddstuben, se
figur 10.

Toppmonterad magnesiumanod
Som tillval finns magnesiumanod géngad for att monteras i toppen pa varmvattenberedaren.
Det kan vara en fordel nar ar begransad fram- . )

) Magnesiumanod for toppmontage
komlighet under varmvattenberedaren, samt att  60-anod skaminskas med 270 mm till total lingd pa 260 mm.

110 - anod ska minskas med 100 mm till total Idngd pa 430 mm.

man inte behdver tappa ur varmvattenberedare | :
vid eventuellt utbyte. En toppmonterad anod kan RSK- 694 0822 60 110F
inte kontrolleras med multimeter, utan kontrolle-

ras med okuldr kontroll, genom att dra ta upp den ur varmvattenberedaren.

Titananod - vid tuffa férhallande eller luktproblem

Vid egen brunn med t.ex. mangan eller sumpgas i vattnet, kan det
uppsta lukt eller missfargning i varmvattnet. Vid vatten med 1ag konduk-
tivitet, ledningstal under 25 mS/m rekommenderar vi att den ordinarie
magnesiumanoden byts ut mot en Correx Titananod for att erhalla ett
fullgott skydd. Titananoden klarar att skydda varmvattenberedaren

vid mycket svara forhallanden, dven vid brackt vatten. Tala med din installatér for mer
information.

8

RSK: 694 9823

Magnesiumanod
Standard pa emaljerade. J

For montage pa skyddstub.
RSK: 694 9807 {

Anoden skyddar
emaljet och forlanger
varmvattenberedar-
ens livslangd.

Multimeter

Platt skruv (2) anvénds for
montering av jordledningen
Sladd (3) & monterad mellan
punkterna 4 och 5.



El-montering

OBS! Innan strommen
kopplas pa maste

behallaren vara
vattenfylld!

For aterstallning av Gver-
hettningsskydd, skruva loss skruven
och tryck in in knappen, som sitter
ca 25 mm in i skruvhalet.

Gor alltid varmvattenberedaren
stromlos och |at svalna innan Gver-
hettningsskyddet aterstalls.

METRO THERM

Max.

@ Varmetil

6verseende av behorig elinstallator och enligt gallande

2 Elinstallation och eventuell elservice ska goras under
elsakerhetsforeskrifter!

Varmvattenberedarna ar stanktaliga enligt IP24 och har alltid extra skydd enligt LVD-
direktivet.

Varmvattenberedaren &r forsedd med en elpatron som kan anslutas till 400 V (3 kW)

eller 230V (1 kW), se elschemat.

Varmvattenberedaren levereras fran fabrik med en 3-ledad kabel, matarledning utan stickpropp,
som ska anslutas till den fasta installationen.

Om matarledningen ar skadad maste den bytas ut mot en ny.

Termostat och dverhettningsskyddet ar kombinerat och monterat i styrboxen med temperatur-
vred och glimlampa. Om éverhettningsskyddet 16ses ut kan det aterstéllas under dverseende

av behorig elinstallator enligt gallande elsdkerhetsforeskrifter (skador pagrund av
felaktig aterstallning av dverhettningsskydd omfattas ej av produktgarantin). Aterstaliningen av
dverhettningsskyddet sitter bakom skruven i styrboxen dver installningsvredet och nds genom
att skruva bort skruven och trycka in Gvertemperatursakringen som sitter i skruvhalet, ca 25 mm
in. Tank pa att gdra varmvattenberedaren strémlds och 1at den svalna innan dverhettningssky-
ddet aterstalls.

Termostatens installningsomrade ar 5-65 °C, och slar ifrdn nér installd temperatur uppnatts,
detta indikerats genom att glimlampan slocknar.

skyddssensorn maste hallas sa langt ifran elpatronen

2 OBS! Skyddsréren fran termostaten och éverhettnings-
som mojligt.



El-schema

For varmvattenberedare Sa'nett 55 E, Cabinet 60 R, 60 E, 110 R och 160 E: 400V - 3 kW e 230V - TkW
Elschemat galler endast for varmvattenberedare med traditionell termostatbox (ej Smart Control).

l

t BR (SILICONE)

| ®

| S (SILICONE)
|

BR
S

G/GR
BR
BL

. INTERN
EXTERN

Ol

G/GR
BR (L1)
BL (L2)

@ am

400V2 ~
Ved 230V~~~ se *
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1. Anslutning till fast installation 400 V eller 230V

2. Kabelgenomféring.

3. Termostat 65 °C och éverhettningsskydd 110 °C.
4. Glimlampa - lyser nér termostat “kallar” pé varme.

5. Elpatron/ steatitelement:
For Sa'nett 55 E och Cabinet 60 E, 110 E och
160 E: RSK: 694 98 53.
For Cabinet 60 R och Cabinet 110 R: RSK: 694 98
06.

8. Anslutning for jord (behdllare).
G/GR : Gul/grén

BR: Brun 9. Anslutning for jord (stativ).
BL:Bla 10. Kopplingsplint.
S: Svart

*Vid anslutning till 230V ~

ska bla ledare anslutas till noll.



Anvandarinstruktion

For tomning av VVB:

Bryt strommen.

Stang av inkommande
kallvattenanslutningar.

Berdaren tappas ur genom att
sakerhetsventilen/avtappnings-
ventilen™ vrids till dppet lage.

Oppna en varmvattenkran fér
att slappa in luft i varmvat-
tenberedaren.

Beredaren har en luftskruv pa
blandningsventilen, vid behov
kan den skruvas bort om det
inte rinner ut mer an ett par
liter vatten ndr avtappnings-
kranen 6ppnas.

*Varmvattenberedare med
réranslutning uppat har en
avtappningsventil nedtill pa
varmvattenberedaren. Denna &r
fran fabrik transportplomberad
med en rod plastplatta, denna
kan avldgsnas efter montage.

Instdllning termostat:

Termostatboxens installningsvarden

kan liknas med urtavlan pa en klocka.
Dar punkterna ar vagledande.

Instéllning 55-65 5-88*
— min (kl. 12.00) 5°C 5°C
— kl. 13.00 10°C 20°C
— kI. 15.00 25°C 35°C
— kl. 18.00 35°C 45°C
— kl. 19.00 45°C 65°C
— kl. 20.00 55°C 75°C

max (kl. 21.00)  65°C 88°C

\
Var rekommendation ar att termo-
staten &r installd pa ca kl. 20.00.

*5-88° C-termostat finns som tillval

vid hogeffektsbehov for till exempel
industri eller lantbruk.

Las denna manual noga fore installation och driftsattning av varmvattenberedaren.

Sakerhetsforeskrifter

Installation, forsta aktivieringen och underhall av denna produkt far endast utforas av behérig
VVS-installator/elektriker, som kan ansvara for att uppfylla gallande normer och att installationen
ar sakert utférd. Vi tar inget ansvar for skador orsakade av att inte félja sdkerhetsforeskrifterna.

Vinteravtappning

Om varmvattenberedaren dr installerad i ett fritidshus eller ett hus dar du ska vara borta fran
under en langre tid, se till att varmvattenberedaren och rérledningar &r skyddade mot frost-
skador t.ex. genom att drénera vattensystemet fran vatten.

Installning av temperatur

Varmvattentemperaturen i varmvattenberedaren regleras med vredet pa styrboxen. Termostaten
reglerar uppvarmningen efter det installda vardet. Glimlampan lyser nér strdmmen slar till och
varmeelementet ar aktivt och slar fran nar 6nskad temperatur dr uppnadd.

Ténk pd att termostaten reglerar varmenivan i varmvattenberedaren, temperaturen pé tap-
pvarmvattnet regleras sedan av armatursatsen och dess blandningsventil. Onskas justering av
tappvattentemperaturen rekommenderar vi att forst andra temperaturen pa blandningsventilen.

Var rekommendation ar att ha varmvattenberedaretermostaten minst installd enligt bilden
nedan.

—— Uppvarmningstider 10-50 °C

L g

METRO THERM Modell 1kw 3 kw
Sa'nett 55 E 154 min 51 min
Cabinet 60 R 167 min 56 min
Cabinet 60 E 167 min 56 min
Cabinet 110R 307 min 102 min
Cabinet 110 E 307 min 102 min
Cabinet 160 E 354 min 149 min

Skallningsrisk och dverhettningsskydd

lakta forsiktighet kring rér och armatur fran varmvattenberedaren, dessa kan na temperaturer
6ver 60 °C och utgdra en skallningsrisk.

Varmvattenberedaren ar utrustad med ett Gverhettningsskydd som bryter stromen ifall tempera-
turen i varmvattenberedaren skenar. Overhettningsskyddet kan &terstallas under Gverseende av
en behorig elinstallator enligt gallande elsakrhetsforeskrifter.

M



Underhall

Utvandning rengérning

Varmvattenberedaren kan rengéras med en fuktig microfiberduk, dven glasrengdrningsproduk-
ter t ex fonsterputs kan anvéndas. Anvand inte nagra starka eller lackupplésande rengornings-
medel.

For varmvattenberedare med
emaljerat tryckkarlsstal:

Nér den gamla packningen inte
kan ateranvandas maste den alltid
bytas ut.

Vid montering av fiberpackning

avldgsnas distansringen.
Steatitelement

Sakerhetsventilen

Sakerhetsventilen ar mycket viktig for att varmvattenberedaren ska vara saker. Den far aldrig
under nagra omstandigheter tappas eller sattas ur funktion.

En sékerhetsventil slapper ut ca 1-6 liter vatten per dygn vid normal drift. Den ska dérfor forses
med ett ror till golvbrunn. Réret ska vara max 2 meter langt och monteras med fall. Skyddstub

Var rekommendation ar att kontinuerligt kontrollera att sakerhetsventilen, ett par ganger arligen.
Det gérs genom att skruva den till 5ppet Idge och sldppa ut vatten fér att sedan stanga igen.

Kalk

| omraden med kalkrikt vatten sa ar det vanligt att det utfalls kalk i varmvattenberedaren.
Kalken kan fastna pa varmeelementet. Kalken har ingen direkt betydelse for verkningsgraden,
men kan i langden innebara att elementet branner sénder.

Kalkutfallningen okar kraftigt vid hogre temperaturer (frn 55 °C och uppat) vilket kan forsvara
servicearbeten dar till exempel elementet maste monteras bort, eller satter sig i ror. Darfor
rekommenderas i omraden med kraftigt kalkhaltigt vatten att inte ha varmvattenberedaren
installd pa éver 55 °C. | vissa fall kan det ocksa vara lampligt att avkalka varmvattenbere-
daren med jamna mellanrum for att undvika driftstérningar. Radgdr med er VVS-installatdr om
avkalkning ar nodvandig.

Packning Distansring
utvandig

Avkalkningsmetoder:

Avkalkning ska utforas av en behdrig installator. Tank ocksa pa att packningen behdver bytas

efter bortmontage av elpatron/skyddstun.

e 0r varmvattenberedaren stromlos

e Tém varmvattenberedare.

e P3 emaljerade Cabinetberedarna och Sa'nett 55 E sitter elementet i en skyddstub, och ar
darfér mindre kanslig for kalkutsondning.
Pa de rostfria beredarna sitter elpatronen i varmvattenberedarens nederdel, bakom plast-
locket.

e DMeran 0,3 mA =allt ok.

Mindre an 0,3 mA = Anod &r i behov av att bytas.

e attinte emaljet eller kdrlet skadas.

e Tasedan bort och rensa varmvattenberedare och delar pa sa mycket kalk som majligt och
spola ur vattenbehallaren pa kalkrester.

e Montera tillbaka dykroret och elementet i varmvattenberedaren med en ny packning.
Krysspann bultarna med monent 11 till 14 Nm.

e Fyll varmvattenberedaren med vatten och kontrollera med vattentryck pa 10 bar.

e Montera tillbaka ledningar och kapildrér, termperaturgivaren till Gverhettningsskyddet ska
monteras i det Gversta dykroret.

OBS! Tank pa att kapildroren inte far ligga emot varmvattenberedarens stromforande delar.

12



Felsokning

| tabellen nedan kan ni identifiera och korrigera eventuella fel. Om problemet inte kan 8sas
rekommenderar vi att ni vander er till en kvalificerad VVS-installator eller elinstallator.

Vattenfel

Orsak

Losning

Inget vattenflode.

Vattenfdrsorjningen ar
avstangd for kallvatten eller
varmvatten.

Oppna stangda ventiler och kon-
trollera om ventilen dr 6ppen pa
sakerhetsventilen.

Otillrackligt med

Kalk i behallaren.

Tém behallaren pa kalk.

Varmvattnet i behallaren ar
konsumerat.

Kontrollera varmvattenberedarens
volym. Vanta en halvtimme och
forsok igen.

varmvatten.
Blandningsventil nedstalld. Oka instéllning genom att vrida
mot plus.
Blandningsventil defekt. Byt blandningsventil.
Vattnet f6r varmt .Blarllldnmgsvennl for hogt l\/lmskg installning genom att vrida
installd. mot minus
Elfel Orsak Losning

Lampan lyser men
inget varmvatten

Defekt element.

Byt element.*

Inget eller for lite
varmvatten.

Termostaten for langt installd.

Kontrollera instéllningar.

Ingen strom.

Kolla elanslutning och séakringar.

Overhettningsskyddet utlost.

Aterstall dverhettningsskyddet. *

Ingen strém till var-
mvattenberedaren.

Sakring har gatt.

Byt sakring.

Inget varmvatten,
men strom till varm-
vattenberedare.
(Lampan tands inte).

Overhettningsskyddet utlgst.

Aterstall dverhettningsskyddet. *

Termostat defekt

Byt styrbox*

* Utférs av behdrig fackman.

13



Reservdelslista

TILLBEHOR!

Magnesiumanod fér toppmontage

RSK: 694 9822

Ersdtter den ordinarie anoden och monteras i toppen av
varmvattenberedaren.

Anoden levereras i standardldngd och ska kapas till
lagom léngd fér att inte skada skyddstuben fér 110- och
60-modellerna.

60 - anod ska minskas med 270 mm till total Idngd pd 260 mm.
110 - anod ska minskas med 100 mm till total ldngd pG 430 mm.

255mm clc
11ﬂ
TILLBEHOR! ) m
Correx titananod
Ersdtter den ordinarie anoden @ e
vid extra svdra férhallanden. Magnesiumanod
RSK: 694 9823 Standard pd emaljerade. ‘
Fér montage pa skyddstub. Rl o
- RSK: 694 9807 Viggkonsol
E Art.nr 1752229999

Skyddstub inkl. anod
RSK: 694 9846

Packning
RSK: 694 9847

RSK: 694

Steatitelement

Elpatron

9853
&

RSK: 694 9806

och 160 E

(DStyrbox inkl. 6verhettningsskydd
RSK: 694 9819

Modeller tillverkade innan 1997 dr termostat
och 6verhettningsskydd separerade.
Termostat fére 1997 « RSK: 694 98 20
Overhettningsskydd fére 1997 - RSK: 694 98 12

binet 60 Roch 110 R

A

Cabinet 60 E, 110 E

Armatursats e
Emaljerade varmvatte
/

RSK: 694 9635
100 mm

Endast scikerhetsventil: RSK 500 5353

Armatursats @
Rostfria varmvattenbered

Art.nr: 1736832999

150 mm

Endast scikerhetsventil: RSK 500 5353

TILLBEHOR!

Benstativ
Fér golvmontage. =
60E, 60-110R + RSK: 694 9743
110E, 160E « RSK: 694 9744

Bekladnadsplat
60F - RSK: 6949745 L
110E, 160E + RSK: 694 9746

® 60R, 110R - RSK: 694 9825

Ny /i\
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70 mm
Armatursats
F6r Typ 655, Sd'nett 55 E.
RSK-nr 694 96 36

Endast scikerhetsventil: RSK 500 5353

A

Avtappningsventil, ér
transportplomberad.

Sdnett 55 E



Garantivillkor och typgodkannande

OBS! Kontrollera alltid
med Metro Therm AB

innan garantiarbete
utfors!

Hur utlases
tillverkningsvecka?
A=0

B=1

=2

D=3 (osv.)

Ex. tillv.v.

— 1921 Ar Vecka
=Ar 2019, vecka 21

Vid leverans:
Kontrollera att produkten &r oskadad. Om skada eller annat fel uppstatt kontakta speditorern
eller aterforsaljaren innan produkten anvands!

Garantilangd och villkor:

Metro Therm AB lamnar tre ars garanti enligt AA VVS -09. Med produktregistrering galler
ytterligare tva ars garanti pa tryckkarlet. Garantin galler senast 1 &r fran produktionsdatum.
Se metrotherm.se for fullstandiga garantivillkor.

Om fel uppstar:

Kontakta forst det foretag som installerat produkten. Skulle det visa sig att felet ar att
hanfora till typen material eller fabrikationsfel tar féretaget kontakt med Metro Therm AB for
kontroll och atgard.

e Vid fel ska Metro Therm AB eller av Metro Therm AB utsedd besiktningsman forst besik-
tiga produkten. Darefter tréffas dverenskommelse om atgard och kostnader.

e Garantin galler endast om Metro Therm ABs installations- och skdtselanvisningar har
efterfoljts samt endast for installationer i Sverige.

e Metro Therm AB ansvarar inte for fel som reklamerats senare an fyra respektive tva ar
fran installationsdatum.

e Radgdri forsta hand med din installatér angaende éversyn och service, eller vand dig
direkt till Metro Therm AB. Vid kontakt med Metro Therm AB var alltid redo att uppge
produktens namn (ex. “Typ 206EC"), tillverkningsnummer, tillverkningsvecka (ex. “Tillv.v.
BJCB"), installatér och installationsdatum.

e Vid héga kloridhalter (>50 mg/liter) och kalkrika vatten rekommenderar vi emaljerade
varmvattenberedare. Med dessa vattentyper bor inte rostfria varmvattenberedare mon-
teras.

Typgodkannande:

For typgodkannade och EU-férsakran om Gverensstammelse hanvisar vi till respektive
produkt pa Metro Therm ABs hemsida: metrothem.se.
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Produktregistrering: 3+2 = 5 ars garanti

Viktigt! Registrera er produkt pa metrotherm.se.
Vid fullgjord produktregistrering har Metro Therm AB ut6kad garantitid
till 5 ar pa tryckkarl. I annat fall galler endast garantin i 3 ar.

Registrera er produkt pa metrotherm.se.
Men fyll garna i dessa rader ocksa och spara - det hjalper dig att komma ihag.

Installerad produkt
Produknamn (ex Cabinet 60 E):
Tillverkningsnr (7 siffror):
Tillverkningsvecka (4 bokstaver):

Installationsdatum: Produktregistrering

péa metrotherm.se

Adress:

Postnr och ort:

VVS-installator El-installator
Foretag: Foretag:
Telefonnr: Telefonnr:
Adress: Adress:

Postnr och ort Postnr och ort

FRANSKA VAGEN 24
INFO@METROTHERM.SE

METRO THERM www.METROTHERM.SE



